: ‘ : Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

REC Anvandarmanual

INDOVENT

DRIFT & MANOVER

UNDERHALL & SERVICE

Recom?2
TL filter art nr: F2001
FL filter art nr: F2002

Recom4
TL filter art nr: F4005
FL filter art nr; F4006

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MolIndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se




INNEHALL Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Sid

Underhall & Service
Byte av batteri i kontrollpanelen
Felsdkningsguide
Rengoring
Byte filter
Rengoring flaktar
Rengoring varmevaxlare
Kontroll av kondensavlopp 14
Rengoring luft don
Rengoring kanalsystem
Kontroll av uteluftintag
Service
Skrotning

Generell beskrivning
Placeringsguide
Kontrollpanel
Servicelucka
Servicepanel

Extern temperaturgivare
Elektriska genomforingar
Styrenhet

Bypasspjall
Tilluftstemperaturgivare
Motstromsvarmevaxlare
Franluftsfilter
Tilluftsfilter

Frysskydds / avluftsgivare
Franluftsflakt
Tilluftsflakt
Kondensdraneringskarl
Kondensavlopp
Férvarmare / eftervarmare
Hélje

Funktionsschema

Tillval eftervarmare
Tekniska data

Matt

Igdngkdrningsprotokoll
Anteckningar

U DB WWwWwWwwwwwwwwwwwwwwwwww

Drift & Mandver

Allmant 6
Kontrollpanel 6
Menysystemet 6
Huvudmeny 6

Driftinstallningar 7-10
1. Sla av och pa aggregatet 7
2. Valav driftfall 7
3. Temperaturinstallning 8

Val av reglering 8
4. Anvandarmeny 9
5. Tidkanaler (planerad drift) 10
6. Timer 10-11
7. Drifttimmar (Filterperiod) 11
8. Larm 11
9. Felkodsbeskrivning 11

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MolIndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se

12
13
14
14
14
14

14
15
15
15
15

16
17




4

5 Elektriska genomfbringar

6

15 Kondensatdrineringskirlet

16

Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Generell beskrivning

Temovex Recom 2/4 ar ett kompaktaggregat
konstruerat for ventilation av bostader, kontor, daghem
eller andra mindre lokaler.

Recomaggregatet ar avsett att placeras i uppvarmda
utrymmen som t.ex. tvattstuga, pannrum, forrad eller
liknande.

Systemet bestar i standardutférande av en
motstromsvarmevéaxlare, tva flaktar, tva filter,
forvarmare, bypass spjall samt ett styrsystem.

Placeringsguide (vansterutférande)

1 Kontrollpanel
2 Servicelucka
3 Servicepanelen

= | g =

I

L[]
i
il

Externtemperaturgivare

Styrenhet

By-pass spjill
Tilluftstemperaturgivare

Motstromsvimmevixlare
Frénluftsfilter
Tilluftsfilter
Frysslyddsgivare
Franluftsflikt
Tilluftsflakt

Drineringsroér

17

8 TES
T 17 NkD
EFTERVARMARE

1. Kontrollpanel.

Via kontrollpanelen och det integrerade styrsystemet,
gors alla installningar av flakthastigheter, forvarme,
bypass etc. De fabriksmonterade tillvalen och dess
parametrar anpassas ocksa via mandverpanelen.

2. Servicelucka
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3. Servicepanel

4. Extern temperaturgivare
Uteluftsgivare

5. Elektriska genomféringar
6. Styrenhet

7. Bypasspjall

Recomggregatet ar forsett med ett automatiskt bypass
spjall som styr luften forbi vérmevéxlaren nér
varmeatervinning inte behdvs. Installning av bypass
gors via mandverpanelen.

8. Tilluftstemperaturgivare

9. Motstromsvarmevéxlare

Varmevaxlaren ar en standard hégeffektiv
motstromsvarmevaxlare.

Varmevaxlaren ar uppbygd av mycket tunna, veckade
plastskivor och &r helt tat mellan till- och franluftssidan.
Detta ar viktigt for att inte fa 6verlackning av lukt eller
andra féroreningar mellan

gammal och ny luft. Konstruktionen har inga rorliga
delar, vilket innebar att slitage eliminerats.

10. Franluftsfilter
G4 (art.nr.)

11. Tilluftsfilter
F7, (art.nr.)

12. Frysskyddsgivare / Avluftsgivare

13. Franluftsflakt
Aggregatet har lagenergiflakt av typen EC med
integrerat 6verhettningsskydd.

14. Tilluftsflakt
Samma typ som franluftsflakt (se pkt.4).

15. Kondensdraneringskarl

16. Kondensavlopp

Recomaggregatet ar forsett med ett kondensavlopp i
botten pa aggregatet. Detta skall anslutas till aviopp
eller ledas till golvbrunn.

17. Foérvarmare / Eftervarmare

Recom 2/4 ar som standard utrustad med en elektrisk
kanalférvarmare pa 0,6 / 0,8 kW. (Start vid en avluft
under 5°C och stopp vid en avluft pa 7°C)

Som tillval erbjuds en elektrisk eftervarmare pa 0,6 /
0,8 kW. (Aktiveras vid en utetemp. under +10°C och
avaktiveras vid en utetemp. éver +15°C).

18. Holjet

Recom 2/4 platskal med 20/40mm isolering. Utsidan &r
pulverlackad i NCS kulort vitt. Fronten bestar av en
heltackande avtagbar lucka som stdnges med hjélp av
tva vred. Alla kanalanslutningar sker pa aggregatets
topp.
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Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Funktionsschema

' Styrsystem
P ieB cL R v .

Avluft = (+] = = Tilluft
k EVB : Kontrollpanel
' GTS Rum i
: V 1 Rumsgivare

Uteluft -» =|OE= S = < Franluft

VVX Motstrémsvarmevéxlare

ST1 Spjallmotor, Varmeatervinning (Bypass) TF Tilluftsflakt

EVB Eftervarmningsbatteri el FF Franluftsflakt

GT1 Tilluftstemperaturgivare GT2 Overhettningsskydd

GT1.1 Tilluftstemperaturgivare efter EVB GT3 Avluftstemperaturgivare

GT11 Utetemperaturgivare FVB Forvarmningsbatteri el

TFR Tilluftsfilter (uteluftsfilter) GT5 Rumsgivare

FFR Franluftsfilter

Varmebatteri: Forvarmare FVB (standard) och Eftervarmningsbatteri EVB (tillval)

L1

$

L

varmeelem

ning

ent (kW) (A)

FVB 125-0.6 (standard) Recom?2 2,6
EVB 125-0.6 (tillval) Recom?2 0,6 2,6
FVB 160-0.8 (standard) Recom4 0,8 3,5
1 17 2 1 2
EVB 160-0.8 (tillval) Recom4 0,8 3,5 >9 >| 293306190 | 2,5
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Ventilationsaggr

egat Recom 2 & 4

Tekniska data

I ™Y S I S

Markeffekt el i standardutférande 51 W 166 W
varav flaktar 51 W 166 W
Forvarmare 600 W 800 W
Eftervarmare ( Tillval ) 600 W 800 W
Spanning/frekvens 230V, 50 Hz
Sakring 10A
Filter TL/FL F7/G4
Vikt 34 kg 56 kg
Matt (BXDXH) 600x348x690 mm 730x606x758 mm
Kanalanslutningar 4 x @125 mm 4 x 3160 mm
Kondensavlopp @18 mm
Temperaturomrade lagring/transport -20 .... +50°C
Temperaturomrade vid drift 0....+50°C
Mattskiss
B
B1 @D
i L2 | :F L1
S %ﬁ o =
T T
i H poe = -
oo || L |

Modell @D | @Dl | B | Bl
Recom 2 124 18 348 330
Recom 4 159 18 606 590
TEKNISKA DATA | Parameter  |varde |

Kontrollpanelen &r utformad for att styra

luftbehandlingsaggregatet. Panelen &r utrustad med
en fargskarm och konstruerad for vaggmontage.

Den ar klassad for kontinuerlig drift.

Omgivningstemperatur [°C]

fran +5 upp till +40

Relativ luftfuktighet [%]

5-80 (ingen kondens)

Ledararea [mm2]

frdn 0.25 upp till 0.35

Material Plast
Matt (BxHxD) [mm] 130x86x30
Kabellangd [m] Upp till 15
Kapslingsklass 1P20
65,5
4,5 ‘
B s ‘
AT &\ —lF =
- N
e =
88 E 45 = | (= - D)
= E
‘\\ L na na -'=|
i P— S PLLLLL
130 34 70
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UNDERHALL & SERVICE Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Allmant

Har finns en beskrivning av de grundlaggande funktioner du sjalv kan &ndra efter dina egna onskemal och
forutsattningar. Aggregatets styrsystem optimerar funktionen efter de installningar du goér.

Kontrollpanelen

02-05-2017 45% RH

Kontrollpanelen bestar av en touchskarm i farg.

VAL AV
DRIFTFALL

Menysystemet.

Aggregatets olika installningar och status pa olika varden som temperaturer etc. kan studeras genom att trycka
sig runt i menysystemet.

Vissa parametrar och driftinstéllningar kan ocksa andras.

Inga grundlaggande systemkonfigurationer kan dock &ndras utan behérig kod.

Huvudmeny

Ventilationsaggregatet styrs via en temperaturgivare i kontrollpanel.
Huvudmenyn visas efter att mandverpanelen slagits pa.

02-05-2017 45% RH % Huvudmenyn innehaller datum, aktuell luftfuktighet,
tid, temperatur och aktuellt driftval.

Denna meny fungerar ocksa som ett nav for att
komma &t huvudfunktioner i kontrollpanelen.

B MENY - tillgang till anvandarmenyn. Se punkt 4.
f—a : W TIDKANAL - planerad drift p&/av.
(!) B 4 ¥ I] TEMPERATUR - temperaturinstéllning. Se punkt 3.
¢ ) ‘ l | l PA/AV - aggregatet sl&s p&/av. Se punkt 1.
AV VAL AV TIMER - stall timern pa/av.
e VAL AV DRIFTFALL — val av driftfall. Se punkt 2

Indikatorn datoranslutningens status visas:
R

== - Aggregatet &r ansluten till datorn.

2=

- Aggregatet ar frankopplad fran datorn.
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Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

UNDERHALL & SERVICE

1. Sla av och péa aggregatet.

02.05.2017 45% RH ; : Aggregatet slds p&/av med:

|
- Aggregatet ar avstangt.

TEMPERATUR

In
,(_)J - Aggregatet ar i drift.

Vid avstangning av aggregatet kommer tilluftsflakten

\UL_L fortsétta i 3 min for att kyla av férvarmare och

VAL AV .
DRIFTFALL eftervarmare.

2. Val av driftfall.

02-05-2017 ¢ : Tryck pa Luftflodesknappen for att valja 6nskad
flakthastighet.
'».’JIT
WU - VAL AV DRIFTFALL
TEMPERATUR
Aggregatet har fyra flaktsteg:
.” l \”JL. - 1 MIN hastigheten

e, WL 2 NORMAL hastigheten

- 3 MAX hastigheten

EE

- LAge Fuktkontroll
Flakthastigheten kan &ven regleras beroende pa instéllning av luftfuktigheten.
Fuktnivan stalls i sa fall in via Teknikermenyn, se Teknikermanualen punkt 6.

Om TIDKANAL eller TIMER laget aktiveras kommer det aktuella luftflddets varde att visas i realtid oavsett
driftlage.

Stall in dnskat driftlage med hjalp av . ﬁ

Tryck sedan p& OK A}

VAL AV DRIFTFALL

For att aterga till huvudmenyn utan att spara

andringarna tryck TILLBAKA E
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Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

UNDERHALL & SERVICE

3. Temperaturinstéllning

(4
02-05-2017 : Tryck p& Temperaturknappen for att stélla in

. onskad temperatur.
@ Valj reglerande temperaturgivare:
KANAL E@ Tilluftsreglering.

TEMPERATUR

w RUM !@j Rumsreglering.
il

VAL AV
DRIFTFALL

Anvand sedan ﬁ for att stalla in 6nskad

TEMPERATURINSTALLNINGAR temperatur.

2 1 Tryck OK M for att spara installt varde.

For att &terga till huvudmenyn utan att spara

andringarna tryck TILLBAKA E

4. Anvandarmenyn.

Anvandarmenyn innehaller grundlaggande menyalternativ och funktioner:

TEKN. MENY - tillgang till Teknikermenyn.

(Menyn ar l6senordsskyddad).

INSTAL. TIDKANALER. - Planerad driftsinstalining.
DATUM OCH TID - Datum och tidsinstélining.
TIMERINSTAL. - Tidsinstallningen och driftval pa
timer basis.

DRIFTTIMMAR - Instéllning av filterperiod.
E TILLBAKA - Aterga till huvudmenyn.
TIMERINSTAL. DRIFTTIMMAR

TEKN. MENY INSTAL. TIDKAMNALER DATUM/TID
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UNDERHALL & SERVICE Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

5. Tidkanaler (planerad drift)

TIDKANAL-laget mojliggor planerad drift av ventilationsaggregatet.
Da kors aggregatet pa forinstallt driftliage och temperatur under specifika tidsperioder.
Aggregatet ar i standby-lage mellan driftperioderna.

02.05.2017 45% RH ; For att aktivera TIDKANAL-laget ga till huvudmenyn

och tryck pa TIDKANAL knappen
Aktivering av TIDKANALEN bekraftas med en bock

TEMPERATUR

i

VAL AV
DRIFTFALL

R\ 4
p
For att stalla in TIDKANALERNA tryck pa m
knappen for att 6ppna anvandarmenyn och tryck pa

©
oy
INSTAL. TIDKANALER E .
(Nar TIMERN 4&r aktiverad ar TIDKANAL-laget avstangt pa
grund av en lagre prioritet).

TIMERINSTAL. DRIFTTIMMAR

Valj dag for instalining av TIDKANAL.

DAG:
Under menyn kan vérdet stéllas in for den aktuella
DRIFTLAGE TEMPERATUR
dagen.
20 Om du vill andra dag tryck pa DAG faltet.

= y'\in4
Anvand sedan : for att stalla in tiden

(tidsintervall), driftlage och temperatur fér den valda
dagen genom att trycka pa respektive
parameterfaltet.

Aggregatet ar i standby-lage mellan driftperioderna.
For att spara de angivna parametrarna och aterga till

Teknikermenyn tryck TILLBAKA E

Notera att periodtider som gar 6ver midnatt maste
sattas enligt exempel nedan.

22:00 — 23:59
00:00 — 08:00
08:00 - 17:00
17:00 — 22:00
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UNDERHALL & SERVICE

6. TIMER.

Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

| TIMER-laget, gar aggregatet pa en bestamd tidsperiod efter valda installningar av driftiage och temperatur.
TIMERN har en hogre prioritet &n TIDKANALEN (planerad drift), det vill saga om TIDKANALEN och TIMERN ar

aktiverade pa samma tid kommer TIMER laget slas pa.

TIMERN kan inte aktiveras nar fuktkontroll l1aget ar pa.

02-05-2017

TEMPERATUR

W

il

VAL AV
DRIFTFALL

TIMERINSTALLNING

PERIOD

TIMMAR MINUTER DRIFTFALL TEMPERATUR

b

oK

B <« »

7. Drifttimmar.

For att aktivera TIMER-laget ga till huvudmenyn och
.

tryck pa TIMER-knappen Ej .
N

For att stalla in TIMERLAGET tryck B\D‘ for att g& in

i anvandarmenyn, tryck pa TIMER

Anvand . = knapparna for att stélla in

parametrarna for tid, driftlage och lufttemperatur.

Tryck OK M for att bekréfta de instéllda
parametrarna.

For att aterga till Teknikermenyn utan att spara

andringarna tryck TILLBAKA E .

DRIFTTIMMAR funktionen goér det mdjligt for anvandaren att stalla in tiden for filterbyte.

TIMERINSTAL.

DRIFTTIMMAR

INSTALLNING

4500

DRIFTTIMMAR

ATERSTAL.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Molndal

For att stalla in funktionen DRIFTTIMMAR gdin i

anvandarmenyn och tryck DRIFTTIMMAR ;

Anvand ﬂ H- for att stélla in bytesintervallet

for filtren. Bytesintervallet for filtren visas i timmar.
Drifttimmarfénstret visar den tid som forflutit fran
filtrets installation.

Tryck pd ATERSTAL. @ efter utbyte av filter for
att aterstalla drifttimmarna. Om du vill spara
andringarna och aterga till Verkstadsmenyn tryck

TILLBAKA E

tel.031-675500 www.rec-indovent.se




Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

UNDERHALL & SERVICE

\ Vid utgéngen drifttid for filtren visas KONTROLLERA
\\ FILTER i displayen.
O B S ! \ Indikatorn visas var 24 timme.

Aterstélining av filtertimern sker under menyn

DRIFTTIMMAR. (7. Drifttimmar sid 10)
KONTROLLERA FILTER

|~

TILLBAKA

. | Kontrollpanelen visar féljande meddelande i
Va rni ng ' h&ndelse av stdrningar i aggregatets drift.
LARM For att g& in pA LARMISTORIKEN tryck Tillbaka

Fér mer detaljerad information
hanvisas till "Teknisk meny"

under meny "larmhistorik” Larmbhistoriken kan ocksa nas fran Teknikermenyn
se Teknikermanual punkt 1.10.
| Felkodsbeskrivning anges i tabellen nedan.
J Felmeddelandet visas var 30: e sekund tills Orsaken
TILLBAKA har felsokts.

9. FELKODSBESKRIVNING

FELKOD TYP AV VARMARE
EL

TE1l GIVARFEL UTETEMPERATURGIVARE
TE2 GIVARFEL AVLUFTSGIVARE

TES GIVARFEL TILLUFTSGIVARE

TD5 LAG TILLUFTSTEMPERATUR (<5°C)
TUl AVSAKNAD AV UTELUFTSGIVARE
ERP KOMUNIKATIONSFEL KONTROLLPANEL
DIl TK 60 OVERHETTNINGSSKYDD

DI2 BRAND LARM UTLOST

DI3 TK 90 OVERHETTNINGSSKYDD
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UNDERHALL & SERVICE Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Byte av batteri i kontrollpanelen

Batteriet haller den interna klockan igdng medan aggregatet ar bortkopplat fran stromforsérjningen.

Om aggregatet kopplas bort frAn strém och batterinivan ar Iag i kontrollpanelen, stannar klockan, dagen och
tidsinstallningar aterstalls.

Detta leder till fel datum och tidsangivelse vid paslaget aggregat samt att man far en felaktig planerad drift av
aggregatet.

| detta fall bor batteriet bytas ut.

Vid byte av batteri skall alltid ett nytt anvéndas.

1. Koppla bort aggregatet fran stromforsérjningen.
2. Ta bort de tva skruvarna i bottendelen av héljet p& kontrollpanelen.

3. Draden dvre delen av héljet at sidan for att fa tillgang till det 6vre kretskortet. Byt ut batteriet.
Kontrollpanelen anvander ett CR1220 litiumbatteri.

R R R R ]

4. Montera tillbaka kontrollpanelen i omvand ordning. Om plinttradarna p& ovre kretskortet var bortkopplade se
till att dteransluta dem pa ratt satt. Om kablarna ansluts felaktigt kan utrustningen slas ur drift.
5. Anslut panelen till elnatet och stéll in aktuell tid och datum.
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UNDERHALL & SERVICE Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

Felsokningsguide

Mojliga orsaker Felhantering

e  Settill att strémmatningsledningen
ar korrekt ansluten, annars felsok
Flakt (ar) startar inte. Ingen stréomforsorjning. anslutningen.
e Kontrollera sakerhetsbrytaren
bakom luckan i fronten.

Filter, flaktar eller Rengor eller byt filtren; rengor flakten (arna)
varmevaxlaren dr igensatta. och varmevaxlaren.

Lagt luftflode.
Ventilationssystemet & smutsig | Rengdr ventilationssystemets komponenter.

eller skadad. Ersétt skadade komponenter.
Flakthjulet (n) &r smutsiga. Rengdr flakthjulen.
Buller, vibrationer. Flakten eller héljets

A Dra at skruvarna for flaktarna eller holjet.
skruvanslutning ar 16s.

Rengdr draneringssystemet. Kontrollera
Dréneringssystemet ar smutsig, | dréneringsledningens lutningsvinkel. Se till
skadat eller inte ratt monterat. att U-féllan ar fylld med vatten och att

draneringsroret ar frostskyddade.

Vattenlacka.

Kontrollpanelen visar fel pa
D11 och DI3. Fel kodningen
ar den samma for bada
varmarna.

Varmestyrningen ar aktiverad
och pluggarna ovanpa
aggregatet sitter ej monterade.

Inaktivera varmestyrning och sétt tillbaka
pluggarna ovanpa aggregatet.

e Kontrollera sa att inte
displaykabeln ligger
Kontrollpanelen visar ERP ihoprullad.
e Glapp i anslutning.
e  Trasig kontrollpanel.

o Korta av kabeln till ratt 1angd eller
se till att den inte ligger ihoprullad.

e Kontrollera anslutningar.

e Byt kontrollpanel.

Kontrollpanelen visar TE1, Glapp i givaranslutning eller Kontrollera givaranslutning.
TE2 eller TE5 trasig givare. Vid trasig givare, byt givare.
Lag tilluftstemperatur Frusen varmevéxlare Stoppa aggregatet och ta ut varmevaxlaren

och 14t den tina.

e Vanta tills utetemperaturen sjunker

under 10 °C.
e  Utetemperaturen &r e  Temperaturen vid eftervdrmaren
Gver 10°C. har dverstigit 60°C, aterstalls
; : e Aggregatet visar felkod automatiskt nér temperaturen
QUGN Al Di2. sjunkit. Kontrollera luftflode.
e  Aggregatet visar felkod e  Temperaturen har dverstigit 90°C,
DI3. aterstalls manuellt bakom locket pa
eftervarmaren. Kontrollera
luftflode.
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UNDERHALL & SERVICE

Rengéring

Hall aggregatet rent fér maximal prestanda samt
l&ng livslangd. Rengoring av flaktar och
varmevaxlare ska ske enligt anvisningarna.

Byta filter

| Recomaggregatet finns tva filter, franluftsfilter och
uteluftsfilter (friskluft).

Filtren bor bytas minimum en gang/ar eller vid
behov oftare. Filtren skall inte tvattas utan ersattas
med nya.

Nya filter kan bestéllas frdn REC Indovent AB pa
www.rec-indovent.se eller telefon 031-675500.

A Aggregatet far ej koras utan avsedda
orginalfilter. Kérning utan filter paverkar allvarligt
aggregatets prestanda samt kan skada aggregatets
flaktar och varmevaxlare.

Oppna dérren pa aggregatet.

Ta ut franluftsfiltret och tilluftsfiltret.
Rengor vid behov alla &tkomliga ytor.
Montera in de nya filtren i omvéand ordning.
Stang dorren pa aggregatet.

Aggregatet kan anvandas med smutsiga filter men
prestanda forsémras. Energianvandningen 6kar och
varmeatervinningen minskar.

Aterstallning filterlarm: Se kapitel 5.
Rengdring av flaktar.

Bryt strommen.

Oppna dorren pa aggregatet.

Skruva loss fléktarna.

Lossa flaktkablarna.

Dra ut hela flaktpaketet.

Rengdr flakthjulen med borste eller tryckluft.

Rengor vid behov dven atkommliga kanaler i

flaktpaketet.

Atermontera flaktarna i flaktpaketet.

e Atermontera véxlarna i aggregatet. Se till att
falsarna kommer ratt mellan vaxlarpaketen.

e Ateranslut flaktkablarna.

e  Stang dorren pa aggregatet.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Molndal

Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

e  SIa pa strémmen.

Flaktarna far under inga
omsténdigheter rengdras under rinnande

vatten.
Rengoring av varmevaxlaren

Bryt strommen.

Oppna dérren pa aggregatet.

Dra ut hela vaxlarpaketet.

Damsug véaxlarna fran alla hall.

Atermontera véaxlarna i aggregatet.

Notera att platen varmevéaxlaren star pa har
draneringshal som skall vara riktade mot den
sida kondensavloppet sitter pa.

e  Stang dorren pa aggregatet.

e  Sla pa strémmen.

gl

i

7

Kontroll av kondensavlopp

e Oppna dérren pa aggregatet.
Hall lite vatten i traget for att kontrollera om
roret &r igensatt.

e  Stang dorren till aggregatet.

Rengdring av luftdon

Husets ventilationsdon skall reng6ras
regelbundet, for att bibehalla korrekt
ventilation. Anvand en torr trasa

och/eller en liten borste for att komma at @

—~

i ventilationséppningen. Vid behov kan t
donet tas ner for att enklare kunna EﬂL"g‘ ;
rengdras. Den smutsrand som kan

uppsta i taket i donets narhet avlagsnas

enklast med en dammvippa eller torr trasa. OBS!
Donets installning far inte andras. Forvaxla inte
donen om du tar ner flera don samtidigt.

tel.031-675500 www.rec-indovent.se
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Rengoring av kanalsystem

Franlufts och

Ventilationsaggregat Recom 2 & 4

ibland aven T S —

tilluftskanalerna
kan efter en
langre tids
anvandning
behdva rengoras.
Med tiden samlas
damm och smuts
vilket kan
forsémra
systemets kapacitet. Galler i huvudsak franlufts-
kanalerna.

Rengoringen bor dverlatas till behorig ventilations-
rengdrare. Som boende kan du dock enkelt rengéra
den forsta biten innanfoér donet. Montera ner donet
anvand sedan dammsugare och en ev. dammvippa
for att rengora det du kommer at.

Var noga med att inte &ndra donets
instéllning.Atermontera donet p4 samma stélle.

Kontroll av uteluftsintag

Nagon gang om aret &r det bra att se 6ver
uteluftsintaget. Kontrollera att det inte ar tatt och att
det inte sitter nagot ivagen, exempelvis I6v eller
sndlis.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Molndal

Service

Service och reparationer, utdver normal skotsel, bor
utféras av ventilationsfackman eller vid elektriska
ingrepp, behdrig elektriker.

A Skyddsplaten framfor elpanelen far ej
demonteras av annan an behorig fackman.
Ingrepp kan paverka aggregatets garantivillkor.
Anvand endast original reservdelar.

Skrotning

Forhindra olyckor med det skrotade aggregatet.
Lossa sladden fran vagguttaget och kapa den sa
nara aggregatet som mojligt. Férvara samt
transportera det skrotade aggregatet liggande.
Folj din kommuns anvisningar nér du [amnar
aggregatet till atervinning.

tel.031-675500 www.rec-indovent.se




Igdngkorningsprotokoll

Luftflode

Temperatur

Luftfléden
Reglering
Sprak

Extra funktioner

Tilluftsflakt lage AV

Standby lage

Instal. Ljusstyrka i disp.

Installning luftfuktighet

Kalibrering RG

Timerinstallning

Drifttimmar

Kanal
Rum
Tilluft
Franluft

Varmestyrning
Tilluftsflakt 1age av
Vilj fuktsensor
Bypass installning
Drifttid

Driftstopp
Avfrostningstemp.
Luftflode
Temperatur

Dag

Nattlage

Kanal

Rum

Timmar
Minuter
Driftfall
Temperatur
Filterperiod

1 Min:
1 Min:

°C

%, 2 Normal:
%, 2 Normal:

%, 3 Max: %
%, 3 Max: %

%

AV/PA
AV/PA

min
min

%

%

°C
Timmar
Minuter

°C
Timmar

Serienummer:

16




Anteckningar:

17




Svensk Ventilation

Bransch i samverkan

REC Indovent AB forbehaller sig ratten till andringar i specifikation och konstruktion utan féregaende meddelande.

REC Indovent AB

Box 37, SE-431 21 Molndal, Sweden
Besoksadress: Karragatan 2

Tel: +46 31 67 55 00
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