
REC MKD Premium 

Experter på inneklimat i lågenergihus

REC MKD Premium är ett komplett  
skorstenssystem av  isolerade moduler 
som sätts samman med hane/hona  
kopplingar. Tillverkat av syrafast, rostfritt 
stål.

Det används inom industrin i olika  
applikationer men även i restaurang för 
vedeldade pizzaugnar och kolgrillar.  
Godkänd för övertryck i särskilt utförande.

Fungerar naturligtvis även som skorsten 
i hemmet.
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Installationsexempel

KBTS Klämband

KBTS Klämband

Väggfäste

Rör

Avlastnings- 
plåt öppen

Väggkonsol

T-rörVäggkrage

Rör

Rensöppning

KBTS Klämband

Bottendel med
kondensavlopp

REC MKD Premium
Godkännande:
CE -0432-BPR-119972
EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50060-G50
EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50060-O50

Teknisk data:
Undertryck

Rökrör/innerrör syrafast rostfritt stål motsv. EN 1.4404

Ytterrör i rosftritt stål motsv. EN 1.4509

Drifts temp max 600° C

Undertryck N1 (40Pa)

Godkänd för övertryck i särskilt utförande (5000Pa).

Godkänd för naturgas, olja med ≤0,2% svavel och fast bränsle 
t.ex ved, pellets, flis, grot

Tigsvetsade skarvar

Regnhatt




