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1. PRODUKTBESKRIVNING Uppgift saknas kunna beskriva ur miljo-
Ventilationstejp med god Utslapp till luft: /hélsosynpunkt:
diffusionstathet. Ar tojbar i Uppgift saknas
langdriktingen. God talighet mot ) PVC-plast (polyvinylklorid):
véirme och kyla. Produktionsavfall CAS Nr: 9002-86-2

(restprodukter): En risk med PVC hanger ihop

2. INNEHALLSDEKLARATION Uppgift saknas med de klorféreningar som

Tejpen ar tillverkad i PVC med

5. DISTRIBUTION AV FARDIG
PRODUKT

gummibaserat haftmaterial.

3. INGAENDE MATERIAL
Material : vikt-%
PVC-plast 80
Gummibaserat haftmaterial 20
4. INGAENDE AMNEN
PVC-plast:

Amne vikt-%
PVC harts 54%
Mjukgérare 25%
Fylinadsmaterial 16%
Stabilisatorer 2%
Ovrigt 3%
Gummibaserat hiftmaterial:
Amne vikt-%
Gummi 48%
Petroleumhariser

Akryl kopolymerer 52%
Sodium salt

Nonylfenoletoxilat

Emballage: Plastfilm och
pappkartong

Plastfilmen och pappkartongen
kan atervinnas med avseende
pa material eller energi.

REC Indovent AB &r anslutet till
REPA-registret.

Transporter:
Transportsatt: Bat och lastbil

6. UTTJANT PRODUKT

5. PRODUKTION

Material som ingar i den
uttjanta produkten bor
kéllsorteras sa att
ateranvandning alternativt
atervinning med avseende pa
material eller energi
underlattas.

Energiatgang under
produktionsfasen:
Uppgift saknas
Utslapp till vatten:

7. MILJOPAVERKAN

Nedan listas ingaende
material/Amnen som vi har
tillrdcklig kdannedom om fér att

ingar i plasten. Vid férbrénning
kan de bilda giftiga dioxiner, vid
forbranning bildas dven saltsyra
som medfdr férsurning.

Sodium salt

CAS Nr: 515-42-4

I pulverform, dvs. innan dmnet
binds upp i materialet, kan
pulvret i samband med
hantering skapa irritation i
luftvégar, hud och dgon.

Nonylfenoletoxilat

CAS Nr: 9016-45.9

| vétskeform, dvs. innan dmnet
binds upp | materialet, kan
angorna av vatskan orsaka
andningssvarigheter. Fértdring
kan orsaka illamaende,
krékningar och diarré. Vid
hudkontakt kan hudirritation
uppsta.

9. OVRIG INFORMATION

Killor:
Kemikaliginspektionen

www.kemi.se
Karakteriseringsfaktorer enligt 5S-
EN15804. Berdknat enligt standarden
SS-EN 15978.



