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REC Klimatanlaggning

Varme, kyla, vent & tappvarmvatten till din bostad

Vi &r rustade for framtidens energikrav! Ar du?

Vér dagliga konsumtion &r 1 kg mat och 3 liter vatska. Jamfor
det med att vi varje dag andas in cirka 30 kilo luft, luft som val-
digt fa av oss &gnar en tanke. 27 av dessa kilo andas vi inom-
hus. Studier visar att i vastvarlden vistas vi inne i genomsnitt
90% av tiden, av den tiden &r merparten i vér bostad.

Var vision &r att du skall f& det basta méjliga inneklimatet i din
bostad. Samma krav pa inneklimat som vi i dag stéller pa vara
arbetsplatser, kdpcentrum, gym etc skall vi stélla pa var bostad.
En klimatanlaggning som levererar ren, filtrerad och frésch luft
utan lukt eller fuktdverféring samt en balanserad, kontrollerbar
och jamn inblasningstemperatur - utan kallras.

Med REC Kklimatanlaggning far du dessutom méjlighet att valja
vilken uppvarmning du helst 6nskar; golvéarme, radiatorer eller
luftburen véarme.

* Energisnal produktion av varmvatten och varme
* 90% varmedtervinning av inneluften

¢ Ren och filtrerad luft

® Ingen luktoverforing

o Ratt filter

¢ [ 4ga ljudnivaer

¢ Inget kallras

REC Klimatanlaggning hjalper dig att spara bade energi och
darmed pengar. Med REC Klimatanlaggning far du htg varme-
tervinning samt energisndl produktion av varme till bade tapp-
varmvatten och varme i din bostad. Sommartid far du &ven
komfortkyla i ditt hus nér det & som varmast ute.

Kan det bli battre?

fxperier péz’ /nne,é/ imcl 1/ é’generg/hué




REC Klimatanlaggning
B REC VP och RT Blue

"Du £ en Kompleld System/Ssning med virmepiump
T och FTX ventilation:
— fne/—g/ef/’eé‘(/\/ /65/7//73 £&r bostider Upp Zi// 240 éVM

— Enkel installation — 2 enheter med F&rberedda
anslectningar

- 5/7}69 design

- &nergiflass A++/A+

— Utvecklad £&r Nordiskt #limad

- Ldg [jedniva
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Allmant

REC Klimatanlaggning &r en komplett energieffektiv systemlds-
ning for varme, kyla, ventilation och tappvarmvatten till din bo-
stad. Vi har tagit fram en I6sning s& att du far FTX-aggregatets
stora férdelar, integrerat med en luft/vattenvarmepumpslosning

(VP).

Systemldsningen bestar av vart FTX-aggregat RT Blue,
REC VP Innedel och REC VP Utedel. Systemet genererar:

* Energieffektiv varmedtervinning med tempererad och filtre-
rad tilluft.

¢ Varmvatten till FTX-aggregatets eftervéarmare
¢ Tappvarmvatten

e Varmvatten till radiatorer/golvslinga

¢ Kyla till tilluften

REC VP bestér av en 250 liters tank forsedd bland annat med
elpatroner, tappvarmvattenslingor, varmepumpstyrming och var-
mevéxlare. | utomhusenheten finns en inverterkompressor,
flakt, varmevaxlare och en kondensor. Ett koldmedierdr for-
binder REC VP Inne med REC VP Ute, vilket betyder en ef-
fektiv och saker l6sning for vart nordiska klimat. Utedelen
hamtar energi fran uteluften som sedan avges till varme-
systemet. REC VP har ett arbetsomréde som gér ner till ca
-25 grader (utetemp). RT Blue éverfér 90% av varmeenergin
fran den smutsiga franluften till den nya, filtrerade, tilluften.

Inneklimat

Med REC Klimatanlaggning far du en dragfri inblasning med
ren, filtrerad och frasch Iuft utan lukt eller fuktdverféring som
kan orsaka exempelvis mogel. Vi vill att du skall fa en dragfti
och nastintill ljudlds anléggning som du inte mérker av. Ett bra
inomhusklimat kénnetecknas av god ventilation med filtrerad
friskluft som minskar risken fér astma och allergier.

Design och installation

Fronten och sidorna pa RT Blue och REC VP Inne &r pulverlack-
ade i vitt (RAL 9016), for att designmassigt passa ihop. Dérren &r
forsedd med magnetlist. Alla anslutningar sitter pa toppen. FTX-
aggregatet samt REC VP Innedel &r férsedda med foérberedda
anslutningar for att underlatta installation. Vid brist p& utrymme
kan FTX delen och REC VP Inne placeras var for sig.

REC VP Ute har en modern och tidids design.

Styrsystem

Det finns tva separata styrsystem, ett for FTX-aggregatet och
gtt for REC VP Innedel. Dessa tva styrsystem kommunicerar
med varandra. Styrsystemet i REC VP ser alltid till att utnyttja
varmepumpen i férstahand, innan eventuell extra varme via
elpatron kopplas in.
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Ventilation

Med FTX-aggregatet far du ren, filtrerad och frasch luft samt
en balanserad, kontrollerbar och jamn inblasningstemperatur
utan kallras.

FTX-aggregatet sékerstaller ocksa att Iuftldckage mellan for-
brukad och frisk luft inte férekommer. Sammantaget ger detta
en god driftsekonomi, en utméarkt komfort och ett bra inom-
husklimat.

Vdrmeproduktion

Som standard produceras varmen till huset via REC VP Inne-
del enligt en utetemperaturkompenserad kurva och behdver
normalt inte andras. For vidare info se manual fér REC VP.

REC VP varmer bade tappvarmvatten, radiatorvatten samt
golvslingor. Vid behov gér elpatron for varme in. Temperaturen
i vdrmepumpen Klarar att ge ca 55 grader tappvatten. Om man
vill ha hdgre temperatur kan man stélla in det.

Vdrmeproduktion med luftburen
varme

Med REC Klimatanlaggning kan du &ven valja luftburen varme.
Traditionellt sett har man ett separat varme- och ventilations-
system i sin bostad. | takt med att BBR-kraven skérps har man
mdjlighet att med enbart ventilationssystemet varma huset. For
att detta skall fungera krévs ett kontrollerat FTX-system. Med
ett FTX-system mojliggérs inte bara ventilation och varmeéter-
vinning, tack vare bostadens laga effektbehov kan systemet
&ven fungera for uppvarmning och kylning av bostaden.

Vattenburen golvwérme och radiatorer ersétts av det Iuftburna
varmesystemet. Rent ekonomiskt blir detta ofta bade ett bil-
ligare och enklare alternativ. For att f& ett optimalt system/inne-
klimat krévs spjutspetsteknik, bl a i form av en anpassad styr,
for att f& de speciella funktioner man behdver i ett hus med
luftouren vérme. FTX-aggregatet Blue 4 har tillvalet "ECO2”
dér vi har mojlighet att arbeta med béade forcerade varme- och
kylfléden, allt med en steglds reglering som gor att en tillrécklig
och jamn temperatur kan héllas.

Kylproduktion

Sommartid kan systemet leverera komfortkyla. P& displayen
for FTX-aggregatet stéller man in vilkken temperatur man vil
ha pa tilluften. FTX-aggregatet ar utrustad med automatisk
steglds bypass, vilket innebar att styrsysemet aven tillampar
kylatervinning kalla sommarnétter. FTX-aggregatet stanger da
av varmen till radiatorer och ev. golwérme, darefter dppnar
bypass-spjéllet for att slappa in kall uteluft. Skulle det vara sa
varmt ute att luften dven med fullt dppen bypass ligger Gver
borvardet, kommunicerar den till REC VP att starta kylning.
Vattenbatteri i REC Klimatanlaggning &r ett kombinerat varme-
och kylbatteri, allt for att utnyttja systemet pé rétt satt och fa ett
behagligt inneklimat.

Varmvattenproduktion

Tappvattnet har alltid prioritet fore varme- och kylproduktion.
Ett Onskat borvérde pé vattentemperatur stélls in pd mantver-
panelen for REC VP Innedel (rdd display).

Anpassad for Nordiskt klimat

REC VP Utedel har ett forstarkt rostskydd. For att inte bréanna
kompressorn vid start i kallt kimat & REC VP Utedel utrustad
med en varmekabel runt oljan i kompressorn samt vid kon-
densdréneringen for att sakerstélla att draneringsvatten alltid
kan rinna ut. Utedelen har en optimerad avfrostning for att
kunna kanna av olika forhallanden av kyla/luftfuktighet, detta
for att inte avfrosta i onddan.

Avfrostning

REC Temovex Blue har tva olika metoder for avfrostning eller
undvika péfrysning. Forinstallt fran fabrik ar sk stoppavfrost-
ning, vilket innebar att tilluftsflakten stoppar korta perioder da
frysrisk foreligger (totalt ca 10-15 timmar/ar i mellansverige).

En annan méjlighet (&ndras under instéliningar) &r att véalja en
metod dar tilluftsflakten inte stoppas. Istéllet leds da en del av
uteluften forbi varmevaxlaren, for att pa sa vis lata franluften
istéllet varma upp véxlaren.
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| REC VP Utedel cirkulerar stora luftmangder och energi ham-
tas ur luften vilket resulterar i frost pé& utedelens varmevéxlare
vid 1&g utetemperatur. Vart avfrostningsprogram har utvecklats
for att enbart avfrosta vid behov och under sé kort tid som
majligt. Varmevaxlaren i utomhusdelen ar éven belagd med
nanopartiklar for att forsvara frostbildning och forbattra effekt.

Energi

COP-vérdet som anger hur mycket energi (i form av varme)
du kan fa ut fran en varmepump, ar den energi (el) som krévs
for att driva kompressorn. REC VP Utedel har en inverterkom-
pressor, vilket automatiskt anpassar effekten efter ditt véarme-
behov. Ar det kallt ute arbetar kompressorn mer och nér det
&r varmare ute varvar kompressorn ner, vilkket gor att du far
en energisndl drift som spar pengar samt att systemet aldrig
producerar varmare vatten &n vad som behdvs.
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Underhall

| styrsystemet for FTX aggregatet finns ett filterlarm integre-
rat. Det &r baserat pa tid och indikerar med en lampsignal fér
kontroll av filter 1 gang/ar. Larmet &terstélls enkelt via mang-
verpanelen.

Nya filter kan enkelt bestallas via: www.rec-indovent.se

Ovrigt underhall finns att 14sa i respektive manual.

Dimensionering

Vid dimensionering av varmesystemet till en bostad eller lokal
skall hansyn tas till géllande byggregler (Senast géllande BBR
2011:6 med &ndringar till och med BFS 2018:4)

Byggnadens effektbehov vid dimensionerande utetemperatur,
DUT, behover tas fram for dimensionering. Bostadens maximalt
tilédtna energiférbrukning (kWh/m? A och &r) och installerade

effekt (kW) framgér av nedan tabeller 9:2 a, b och c.

Behover du hjdlp att dimensionera din anlaggning v.g. kontakta
REC Indovent.

Installerad effekt

Vid berékning av REC-VP klimatanlaggnings totala installerade
effekt summeras mérkeffekten for i dom olika ing&ende delarna
(innedel, utedel och flaktar i aggregat) enligt nedan.

Installerad effekt

REC VP 1 Innedel 1,5 kW (+1 kW reserv)
REC VP 2 Innedel 2,5 kW (+2 kW reserv)
REC VP 3 Innedel 4,5 kW
+
REC VP Utedel 9 kW 2,8 kW
REC VP Utedel 11 kW 3,0 kW
+
RT Blue 4 VP 0,26 kW
RT 700 S VP 0,34 kW
RT 1000 S VP 0,68 kW
RT 1500 S VP 0,90 kW

Exempelvis: REC VP 2 Innedel + REC VP Utedel 9 kW + RT Blue 4 VP
ger en installerad effekt pa 2,5 + 2,8 + 0,26 = 5,56 kW.
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I >

Bostader och Lokaler

Energiprestanda uttryck som .. Genomsnittlig varme- Klimatskdarmens genomsnittliga
A . Installerad eleffekt for . . . « .
primdrenergital (EPpet) ) genomgangskoefficient luftldckage vid 50 Pa
[kWh/m? A och ar] pp g (U,) [w/m?K] tryckskillnad (I/s m?)
Bostéader
Smahus 90 45+1,7x (Fgeo -1) 0 0,40 Enligt avsnitt 9:26
Sméahus
—darA,, éar Inget krav Inget krav 0,33 0,6
mindre 8n 50 m?
Flerbostadshus 854 45+1,7x(F,,-1) "9 0,40 Enligt avsnitt 9:26
Lokaler
Lokaler 8072 45+1,7x(F,-1) na 0,60 Enligt avsnitt 9:26
Lokaler
—darA,, éar Inget krav Inget krav 0,33 0,6
mindre an 50 m?

Tilldgg far géras med (0,025 + 0, OZ(Fgeo ) x A, - 130) da A, o ar storre &n 130 m2.

Om den geografiska justeringsfaktorn F 40 &r mindre &n 1,0 sétts den till 1,0 vid berdkning av installerad eleffekt.

2

o0 — 0:35) 0 uteluftsfibdet i temperaturreglerade utrymmen av utbkade hygieniska skél &r storre &n 0,35 I/s per m?, dér
ar det genomsnittliga specifika uteluftsfiédet under uppvarmningssédsongen och far hégst tillgodoréknas upp till 1,00 /s per m?.
Tilldgg far géras med (0,022 + 0,02(F

0~ 1)) x (@ - 0,35)A,,, dé uteluftsfiédet av utbkade kontinuerliga hygieniska skél &r storre dn 0,35 I/s per m? | tempe-
raturreglerade utrymmen. Dér q &r det maximala specifika uteluftsfiédet vid DVUT. Om den geografiska justeringsfaktorn F, 20 &r mindre an 1,0 sétts den till
1,0 vid berdkning av installerad eleffekt.

Tilégg fér géras med 70(q,,,— 0,35) i flerbostadshus dér Atemp dr 50 m? eller stérre och som till vervédgande delen (>50 % A, p) innehdller ldgenheter
med en boarea om hdgst 35 m? vardera och q,,,, &r uteluftsfiddet i temperaturreglerade utrymmen &verstiger 0,35 I/s per m?. Tilldigget kan enbart anvén-
das pa grund av krav pa ventilation i sérskilda utrymmen som badrum, toalett och kék och far hégst tillgodoréknas upp till 0,6 I/s per m?.

Tilldgg fér gdras med (0,022 + 0,02(F  -1)) x (q - 0,35)A, i flerbostadshus dér A, &r 50 m? eller stérre och som till dvervdgande delen (>50 % A, )
innehaller lagenheter med en boarea om hdgst 35 m? vardera. Tilldgget kan enbart anvédndas da det maximala uteluftsfiddet vid DVUT i temperatur-
reglerade utrymmen q 6verstiger 0,35 I/s per m? pa grund av krav pa ventilation i sérskilda utrymmen som badrum, toalett och kék. Om den geografiska
justeringsfaktorn Fgeo &r mindre dn 1,0 sdtts den till 1,0 vid berdkning av installerad eleffekt.

Tilldgg far géras med 70 x (q

qmede/

@

&

il

Primarenergifaktorer

Energibdrare Primérenergifaktor (PE)
El (PE,) 1,6
Fiarrvarme (PE;) 1,0
Fiarrkyla (PE, ) 1,0
Biobransle (PE,, ) 1,0
Oljia (PE,) 1,0
Gas (PE_) 1,0

(BFS 2017:5)
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Geografiska justeringsfaktorer

Geografiskt lage Geografisk
(kommun) justeringsfaktor (F_ )
Blekinge Samtliga kommuner 0,9
Avesta, Hedemora och Sater 1,1
Dalarna Borlange, Falun, Gagnef, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rattvik, Smedjebacken och Vansbro 1,2
Malung-Salen och Alvdalen 1,3
Gotland Gotland 0,9
Gavle, Ockelbo och Sandviken 1,1
Gavleborg Bolinés, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig och Séderhamn 1,2
Ljusdal och Ovanaker 1,3
Samtliga utom Hylte 0,9
Halland Hylte 10
Berg, Bracke, Ragunda och Ostersund 1,4
Jamtland Harjedalen, Krokom och Strémsund 1,5
Are 1,6
Jonkdping Aneby, Gislaved, Gnosjo, Habo, Jonkdping, Mullsjé, Tranas, Vaggeryd, Vetlanda och Varnamo 1,0
Eksjo, Nassj6 och Savsjo 1,1
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Monsteras, Morbylénga, Nybro, Oskarshamn, Torsés och Vastervik 0,9
heliay Hultsfred, Hogsby och Vimmerby 1,0
Kronoberg Samtliga kommuner 1,0
Pitea 1.4
Boden, Haparanda, Kalix, Luled och Alvsbyn 1,5
Arvidsjaur, Overkalix och Overtorned 1,6
Norrbotten ) :
Arjeplog och Pajala 1,7
Jokkmokk 1,8
Géllivare och Kiruna 1,9
Hoéganas, Landskrona, Lomma, Malmé och Vellinge 0,8
Bjuv, Bromdlla, Burldv, Béastad, Eslév, Helsingborg, Hassleholm, Horby, Ho6r, Klippan, Kristianstaq, Kéivlinge, Lund,
Skane Perstorp, Simrishamn, Sjébo, Skurup, Staffanstorp, Svalév, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Astorp, Angelholm 0,9
och Ostra Gdinge
Osby och Orkelljunga 1,0
Stockholm Samtliga kommuner 1,0
Sddermanland Samtliga kommuner 1,0
Enkoping, Habo, Knivsta och Uppsala 1,0
Uppsala ) - .
Heby, Tierp, Alvkarleby och Osthammar 11
Grums och Séffle 1,0
Varmland Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hammard, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne och Arjang 1,1
Hagfors och Torsby 1,2
Nordmaling och Umeé 1,3
Bjurholm, Robertsfors, Skellefted och Vannas 1,4
. Dorotea, Lycksele, Vindeln och Asele 1,5
VESCERIBHER Mal&, Norsj® och Vilhelmina 1,6
Sorsele 1,7
Storuman 1,8
" Harnssand, Kramfors, Sundsvall, Timr& och Ornskéldsvik 1,3
Vasternorrland a
Sollefted och Ange 1,4
. Arboga, Hallstahammar, Kungsér, Képing, Surahammar och Vasteras 1,0
Vastmanland .
Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg 1,1

Goteborg, Harryda, Kungaly, Lerum, Lysekil, MéIndal, Orust, Partille, Sotenés, Stenungsund, Strdmstad, Tanum,

Tjorn, Uddevalla och Ockerd 0.9

Ale, Alingsés, Bengtsfors, Bollebygd, Boréas, Dals-Ed, Essunga, Falkdping, Fargelanda, Grastorp, Gullspang, Gétene,
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidkoping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mellergd, Munkedal, Skara, Skévde, Svenljunga, 1,0
Tibro, Tidaholm, Trollhattan, Téreboda, Vara, Vargérda, Vanersborg och Amal

Vastra Gotaland

Tranemo och Ulricehamn 1,1
Hallsberg, Kumla, Lax, Lekeberg och Orebro 1,0
Orebro Askersund, Degerfors, Héllefors, Karlskoga, Lindesberg och Nora 1,1
Ljusnarberg 1,2
Ostergétland Samtliga kommuner 1,0

(BFS 2017:5)
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Placeringsguide

RT Blue

REC VP Innedel
Display REC VP Innedel
REC VP Utedel

RT Blue mandverpanel
(innanfdr dorr)

ok~ wh o~

Teknisk data

Eftervdarmare - Vatten

Kéldmedium

REC VP

R410A

Max varmeeffekt

6,5 kW - 10,5 kW
(Vid 45°C vattentemp och -15°C)

Effektforbrukning VP 900-2800 W
Driftsomrade utetemp. | -25°C till +43°C
Stottning tappvarm- 500 W

vatten

Tankvolym, material 2501

Varmvattensproduktion

20+20 m, dim. 28 mm sprial rostfri

Ljud inne/ute

35/56 dB(A)

EUBIRES vattentemp. 55/45°C
Markeffekt aggregat 265 W

Varmeeffekt eftervarmare = 1500 W, (2800 W tillval) vid 85 I/s
Mérkeffekt flaktar 169 + 96 W
Spanning/frekvens 230V, 50 Hz

Sékring 10A

Fter TUFL nhse omrse 605

Vikt 97 kg

Vattenanslutning DN12

Maétt (BxDxH) 485x620x1940 mm*)
Kanalanslutningar 4 x 160 mm

Kondensavilopp 8 mm

Maétt Innedel/Utedel
(BxDxH)

610 x 672 x 1933 / 866 x 353 x 750 mm

Vikt Innedel/Utedel

140 kg / 62,5 kg

' Aggregatet har stéllbara fotter.
Min héjd = 1920 mm, Max héjd = 1940 mm

* Vid 35°C vattentemp och +7°C / +2°C / -7°C

COP*™

5,22/3,86/2,64
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Matt RT Blue 4 / REC VP Innedel
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—.r :

Styrfunktioner standardutférande

RT Blue 4:

Hogeffektiv motstromsvarmevéaxlare

e Vattenbatteri, extern (inkl. 2-vagsventil
och steglost 1-100% anvands aven
for kyla)

o Automatisk bypass med kylatervinning
(Steglost 0-100%)

REC VP Innedel
Tank 250 liter

e Komplett varmestyrning

o Varmevéxlare (GEA Plattvdrmevaxlare)

e Cirkulationspump

e Expansionstank

L] o Individuellt stalloara min-, normalt- e Elpatron (tillskott varme/varmvatten)
; och maxfléden. ¢ Integrerad |6sning for bade varme
o EC-flaktar och vatten
o Tilluftsreglering
o Pasfilter Coarse 60% (franluft), REC VP Utedel
ePM1 50% (tilluft) Inverterstyrd varmepump
* Larmutgang summalarm e Virmevaxlare/kondensor
e El-matning for uteluftsspjall  Kompressor (Twin Rotary)
* 3 (digitala) ingangar for extern styrning o Flakt
¢ Nattkyla e Automatisk backup vid driftstopp
o Fritt konfigurerbara tidkanaler
¢ \Webbuppkoppling
Ovriga tillval utéver standard finns i var
produktbroschyr fér REC Temovex Blue 4.
o 4
i A, KV
B J‘
— *
'
=) I
U NN UL T
L
=
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Manoverpanel

RT Blue 4 ar utrustat med en anvandarvénlig mandverpanel som Pa REC VP Innedel finns en tvadelad mandverpanel. Via den
&rintegrerad i fronten (innanfor dorren). Utifran denna panel styrs rbda displayen kan man justera temperaturen pé tappvarm-
ventilation/varmesystemet. (Det finns méjlighet att kdpa till se- vattnet.

parata fiarrpaneler. Fjarrpanelerna levereras i 3 olika utféranden).

Display FTX-aggregat RT Blue 4

REC TEMOVEX P Piltangent Upp
prift : Normal
Status: vdrmer 100% .
B e ~ Piltangent Ner
[) Piltangent Hoger
L )
® _© <] Piltangent Vanster
I Bekrafta val
v L Larmvisning
Radera
Blinkande Det finns ett eller flera okvitterade larm.
@ Larmlampa
Fast Det finns ett eller flera kvarstédende, kvitterade larm.
L Blinkande Du befinner dig i en meny dar det &r mojligt att g till andringslage.
O Andringslampa E
Fast Andringslége intaget.
Display REC VP
(. )
On/Off
* % O on
== = M Lage
EE BE F'Y Piltangent Upp
e o
v Piltangent Ner
SET Bekrdfta/Lasa
O moa ¥ &g
- L — ) ay Timer
Symbol Funktion Forklaring Arbetslige
ol Varme- Nar uppvarmningslaget ar valt, Symbolen visas i displayen nér funktionen
A produktion visas symbolen i displayen ar valt, och blinkar nér den aktiveras.
-ij;it Kylproduktion INa}r kyllaget ar valt, visas symbolen §ymbolen visas i d|sE>Iayen nar funktionen
g i displayen ar valt, och blinkar nér den aktiveras.
4::\. Varmvatten- Nar varmvattenlaget &r valt, visas Symbolen visas i displayen nér funktionen
produktion symbolen i displayen ar valt, och blinkar nér den aktiveras.

Fjarrpaneler (tillval)

Fjarrpanel - Enkel Fjarrpanel - 3-lages Fjarrpanel - Med display
Innehéller en tempe- Enkel fjarrpanel for l&tt l( Fiérrpanel med display
raturgivare och en inkoppling av normallage, ar den mest avancerade
borvardesratt. Enheten minlage samt forcerat 1&ge. firrpanelen dar man bade
anvands som rums- kan se olika temperaturer
termostat, men dar man dven kan forskjuta och stélla in dem. Man kan ocks4 stélla
bérvardet. Analoga signaler. flakthastigheter. Dessutom har den "borta

knapp” samt visar en mangd information om
aggregatets status.
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\’ Svensk Ventilation

Bransch i samverkan

REC Indovent férbehdller sig rétten till &ndringar i specifikation
och konstruktion utan féregaende meddelande.

REC Indovent AB

Box 37, SE-431 21 MdIndal, Sweden
BesOksadress: Kérragatan 2

Tel: +46 31 67 55 00

Fax: +46 31 87 58 45

Certifierade enligt ISO 9001/14001
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