Luftbehandhngsaggregat

REC Temovex 250S-EC-RS

Din partner inom klimatsmarta
losningar for framtidens byggnader
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Luttbehandlingsageregat

RT 250S-EC-RS

Allmant

REC Temovex 250S-EC-RS ér ett kom-
pakt enhetsaggregat med hogeffektiv
varmedtervinning. Aggregatet ar utformat
som en vitvara och avsett att placeras pa
golv i badrum, tvattstuga, grovkok eller lik-
nande. RT250S-EC-RS bestér av flaktar,
filter, eftervarmare (el eller vatten), auto-
matisk bypass, integrerad mandverpanel,
samt var egentillverkade motstrémsvar-
mevéxlare. Skapsholist &r tillverkat av
dubbla varmforzinkade platar med 30 mm
mellanliggande isolering.

Snabbval, luftflode-golvarea-p
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REC Temovex 250S-EC-RS

» ECO2 - styrsystem for luftburen varme
Innehaller: - Forcerat vdarme och kylflode
- Bras/spisflaktsfunktion

 Tystast i klassen™

- Energisparfunktion
- Rums- eller franluftsreglering
- Avancerad nattkyla

* Lagst elforbrukning (sfp-varde) i klassen*®

Fronten och aggregatets sidor &r pulver-
lackade i vitt (RAL 9016) och dérren for-
sedd med magnetlist. Var motstrémsvar-
mevaxlare gor att varmeenergin i den
forbrukade inomhusluften kan tas tillvara
och anvandas for att varma den friska
inkommande luften. Genom att anvanda
en motstromsvarmevaxlare sakerstéaller
vi ocksa att luftlickage mellan forbrukad
och frisk Iuft inte forekommer. Sammanta-
get ger detta en god driftsekonomi, en ut-
maérkt komfort och ett bra inomhusklimat.
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Tabellen anger 80% av max-
kapacitet vid 100 Pa externt
tryck.

*) Beréknat pa minsta luftfléde
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400 600 800
Golvarea, m2*)

0,35 I/s /m? enl. BBR 99
"Allmént foér Bostader”

**) Berédknat pa luftficde 7 I/s

30
Antal personer **)

50 per person enl. BBR 99
"Minsta tilluftsfide”

* Enligt Energimyndighetens test i februari 2010.

Lés mer pa energimyndigheten.se/hushall/tester FTX-aggregat

Flaktar

RT250S-EC-RS éar forsett med EC-flaktar
av typen ytterrotormotor. Flaktarna &r indi-
viduellt stallbara, stegldst mellan 0-100%
(dimensionera efter ca. 70-80% av max-
flodet). Flaktarna jobbar med konstant
flodesreglering som sékerstéller att luft-
flodet bibehalls pa den injusterade nivan.
Motorerna har inbyggt Overhettnings-
skydd. Flakthjulen har framéatbojda skov-
lar. F&r enkel service/utbyte &r flaktsnéack-
orna férsedda med snabbkontakter.

Styrning/manodverpanel

Aggregatet ar utrustat med en anvandar-
vanlig mandverpanel som &r integrerad i
aggregatets front (innanfér dérren). Det
finns majlighet att kdpa till separata fiarr-
paneler. Fjarrpanelerna levereras i 3 olika
utféranden (se bild och information pé
broschyrens baksida).
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Dimensioneringsdiagram
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RT 250S-EC-RS

Teknisk data

Eftervdarmare - El

Eftervarmare - Vatten
vattentemp. 55/45°C

Markeffekt aggregat 1034 W 134 W

Markeffekt eftervéarmare = 900 W (1800 W tillval) = 1150 W, (2000 W tillval) vid 55 I/s
Markeffekt flaktar 2x67W 2x67W
Spéanning/frekvens 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Sakring 10A 10A

Fiter TUFL b Comrsa 60% | pase Gomras 60%
Vikt 100 kg 100 kg
Vattenanslutning X DN12

Brandklass A15 A15

Matt (BxDxH) 430x620x1900 mm 430x620x1900 mm
Kanalanslutningar 4 x @160 mm 4 x @160 mm
Kondensavilopp 3/4” 3/4”
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RT 250S-EC-RS

Placeringsguide

Dérr med magnetlist
Frénluftsfilter
Bypasspjéll
Franluftsflakt
Tilluftsflakt
Varmevéxlare
Uteluftsfilter
Inspektionslucka
9. Stéllbara fotter
10. Kondensavledning
11. Mandverpanel
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*) Vattenanslutning standard vattenbatteri. Vid forstérkt EVBV ar tillopp vénster och retur hdger.
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RT 250S-EC-RS

Filter, bytesintervall

| styrsystemet finns ett filterlarm integre-
rat. Det ar baserat pa tid och indikerar
med en lampsignal for kontroll av filter
1 géng/ar. Larmet aterstalls enkelt via
mandverpanelen.

Nya filter kan enkelt bestéllas via
www.rec-indovent.se.

Eftervdarmare
(el eller vatten)

RT250S-EC-RS &r utrustat med ett elek-
triskt steglost eftervarmarbatteri pa 0,9
kW. Eftervérmaren sakerstéller att tilllufts-
temperaturen inte blir 1&gre &n den install-
da. Som tillval kan aggregatet utrustas
med: forstarkt elektrisk eftervarmare pa
1,8 KW, vattenbatteri pa upp till 1,6 kW el-
ler forstarkt vattenbatteri pa upp till 2,8 KW.
Om ett vattenbatteri anvénds, rekommen-
derar vi att ett automatiskt uteluftsspjall

monteras pa uteluftskanalen for att
skydda vattenbatteriet mot sonderfrys-
ning vid ev. driftstorningar. Aggregatet
levereras forberett for elektrisk anslutning
av uteluftsspjall.

Kondensvatten

RT250S-EC-RS har en vattenanslutning
i botten for kondensvatten. Denna bor
anslutas till aviopp eller golvbrunn. Om
avledning inte kan ordnas finns mojlighe-
ten att som tillval férse aggregatet med
kondensavkokare.

Bypass/sommar-
forbigang

RT250S-EC-RS ar utrustad med au-
tomatisk steglds bypass. Styrsystemet

tilampar ocksa kylatervinning varma
sommardagar.

Uteluft

Fréanluft

Funktions-
princip

Standardutférande:
o Hogeffektiv motstromsvarmevéxlare o

* Inbyggt eftervarmningsbatteri el 0,9 kW.
(Steglost reglerande via pulser) °

e Automatisk bypass med kylatervinning
(Stegl6st reglerande) .

e |ndividuellt stallbara min-, normalt-
och maxfléden.

e Konstantflodesreglerande EC-flaktar
e Tilluftsreglering

o Pasfilter Coarse 60% (franluft),
ePM1 60% (tilluft)

e [armutgang summalarm

e El-matning for uteluftsspjall

e 4 (digitala) ingéngar for extern styrning
¢ Nattkyla .
o Fritt konfigurerbara tidkanaler .
e Modbus eller EXOline (RS485) .

Tillval (utéver standardutforande):

Eftervarmningsbatteri el (forstarkt) 1,8 kW,
inbyggd

Eftervarmningsbatteri vatten, inbyggd
(inkl 2-vagsventil och 0-10 V stalldon)

Eftervarmningsbatteri vatten (forstarkt),
inbyggd (inkl 2-végsventil och 0-10 V
stalldon)

Kylbatteri, externt
(inkl 2-vags ventil och 0-10 V stélldon)

Kylbatteri (forstarkt), externt
(inkl 2-végs ventil och 0-10 V stélldon)

Kondensavkokare, inbyggd
Spjall med fiaderatergang

ECO2 Styrsystem for luftburen varme
(enbart for rums-/FL-reglering)

Brasfunktion inkl timer och tryckknapp
Kapslingsklass IPX5

Fijarrpanel (med eller utan display)
Webbuppkoppling

Toppkéapa for inkladnad

Brandfunktion
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RT 250S-EC-RS
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Manoverpanel g
REC TEMOVEX £ Piltangent Upp
Drift : Normal .
Status: varmer 100% =/ Piltangent Ner
Temp. : 21.0 °C
P e ’ Piltangent Hoger
° { Piltangent Vanster
® A
- Bekrafta val
<] . D @  Larmvisning
o ' [ c ] Radera
Blinkande Det finns ett eller flera okvitterade larm.
@ Larmlampa
Fast Det finns ett eller flera kvarstaende, kvitterade larm.
L Blinkande Du befinner dig i en meny dar det & mdjligt att ga till &ndringslage.
O Andringslampa -
Fast Andringslage intaget.

Fjarrpaneler (tillval)

Fjdrrpanel - Enkel

Innehaller en temperaturgivare och en
borvérdesratt. Enheten anvénds som rums-
termostat, men dar man aven kan forskjuta
borvérdet +/- 3 C. Analoga signaler.

Fjarrpanel - 3-lages
Enkel fiarrpanel for latt inkoppling av normal-
lage, minlage samt forcerat I&ge.

Fjdrrpanel - Med display
Fiarrpanel med display &r den mest avan-

Wudlon

X

REC

INDOVENT

Din partner inom klimatsmarta
losningar for framtidens byggnader

cerade fjarrpanelen dar man bade kan se
olika temperaturer och stélla in dem. Man
kan ocksa stélla flakthastigheter. Dessutom
har den "borta knapp” samt visar en mangd
information om aggregatets status.

\, Svensk Ventilation

Bransch i samverkan

REC Indovent férbehéller sig rétten till &ndringar i specifikation
och konstruktion utan féregaende meddelande.

REC Indovent AB
Kérragatan 2

SE-431 53 MdIndal, Sweden
Tel: +46 31 67 55 00

Certifierade enligt ISO 9001/14001

www.rec-indovent.se




