Lurtbehandlingsaggregat

REC Temovex Blue 2/4

X

Din partner inom klimatsmarta ‘ REC

losningar for framtidens byggnader N Do vl




Luttbehandlingsaggeregat

RT Blue

REC Temovex Blue 2/4

- Dubbla* motstrémsvdrmevadxlare med ca S0% verkningsgrad

-SFP < 1,0 **

- Speciella funktioner for luftburen varme (EC02)

- Lag ljudniva
- Passivhusgodkand

*RT Blue 4

** RT Blue 2 normalbostad 90 m2, 75 Pa i externa kanaler
** RT Blue 4 normalbostad 150 m2, 75 Pa i externa kanaler

Allmant

REC Temovex Blue é&r tredje generationen
av REC:s Temovex aggregat. Precis som
tidigare &r aggregatet utformat som en vit-
vara och avsett att placeras pé golv i bad-
rum, tvattstuga, grovkok eller liknande.

Blue 4 har dubbla motstrémsvarmevax-
lare som ar parallellkopplade for att ge
hog verkningsgrad, inte bara i en specifik
punkt utan éver ett brett fiodesomrade.

Toppansluten som tidigare med anslut-
ning 160 mm. Ett och samma utférande

fér anslutningar, daremot levereras aggre-
gatet med hdger- eller vansterhangd dorr.

REC Temovex Blue bestdr av energi-
effektiva EC-flaktar, filter, eftervérmare (el
eller vatten), automatisk bypass samt in-
tegrerad mandverpanel.

Fronten och aggregatets sidor &r pulver-
lackade i vitt (RAL 9016) med 30 mm
isolering. Den nya dubbla motstroms-
véxlaren har en trekantig kanalstruktur
som gor att vi kommer upp till dver 90%
verkningsgrad. Genom att anvénda en
motstromsvarmevéxlare sakerstéller vi
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ocksd att Iuftlickage mellan forbrukad
och frisk Iuft inte forekommer. Sammanta-
get ger detta en god driftsekonomi, en ut-
mérkt komfort och ett bra inomhusklimat.

Flaktar

REC Temovex Blue &r forsett med EC
flaktar av typen ytterrotormotor. Flaktarna
ar individuellt stéllbara, steglést mellan
0-100% (dimensionera efter ca. 80% av
maxflddet). Motorerna har inbyggt dver-
hettningsskydd. Flakthjulen har bakét-
bojda skovlar.

Styrning/manodverpanel

Aggregatet &r utrustat med en anvandar-
vanlig mandverpanel som &r integrerad i
aggregatets front (innanfér dérren). Det
finns majlighet att kdpa till separata fiarr-
paneler. Fjarrpanelerna levereras i 3 olika
utfranden (se bild och information pa
broschyrens baksida).
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Dimensioneringsdiagram
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Teknisk data

Eftervarmare - Vatten
vattentemp. 55/45°C

Eftervdarmare - El

Méarkeffekt aggregat 1165 W 265 W
Méarkeffekt eftervarmare 900 W, (1800 W tillval) 1500 W, (2800 W tillval) vid 85 I/s
Mérkeffekt flaktar Blue 2/4 = TF/FF 80+50 W/169+96 W | TF/FF 80+50 W/169+96 W
Spanning/frekvens 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Sakring 10A 10A
Filter TL/FL Péase ePM1 50% / Pase ePM1 50% /

pase Coarse 60% pase Coarse 60%
Vikt 97 kg 97 kg
Vattenanslutning - DN12
Matt (BxDxH) 485x620x1940 mm* 485x620x1940 mm™
Kanalanslutningar 4 x 160 mm 4 x 160 mm
Kondensaviopp 8 mm 8 mm

¥ Aggregatet har stéllbara fotter. Min héjd = 1920 mm, Max héjd = 1940 mm



Luttbehandlingsaggeregat

RT BI

ue

Placeringsguide
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Avfrostningsfunktion

Effektiva korsstrdéms- och motstroms-
vaxlare kraver avfrostning vintertid.

REC Temovex Blue har tva olika meto-
der for avfrostning eller att undvika pa-
frysning.

Som forsta atgéard, for att forhindra pé-
frysning, &r aggregatet forinstallt frén
fabrik med en bypassreglering. Denna
metod innebar att en del av uteluften
leds forbi varmevéaxlaren, for att pa sa
vis lata franluften varma upp véxlaren,
istéllet for att tilluftsflakten stoppas.

Nasta steg blir s.k. stoppavfrostning
da tilluftsflakten stoppar korta perioder
da frysrisk foreligger (totalt ca 10-15
timmar/ar i mellansverige).

Eftervarmare
(el eller vatten)

REC Temovex Blue &r utrustat med ett
elektriskt steglost eftervarmarbatteri pa
0,9 kKW. Eftervarmaren sékerstéaller att
tillluftstemperaturen inte blir 1agre &n
den instéllda. Som tillval kan aggre-
gatet utrustas med: forstarkt elektrisk
eftervérmare pa 1,8 kW, vattenbatteri
pa upp till 1,6 KW eller forstarkt vat-
tenbatteri pa upp till 2,8 kW. Om ett
vattenbatteri anvands, rekommenderar
vi att ett automatiskt uteluftsspjall mon-
teras pa uteluftskanalen for att skydda
vattenbatteriet mot sénderfrysning vid
ev driftstdrningar. Aggregatet levereras
forberett for elektrisk anslutning av ute-
luftsspjall.

Kondensvatten

REC Temovex Blue har en vattenanslut-
ning i botten fér kondensvatten. Denna
bér anslutas till aviopp eller golvbrunn.
Om avledning inte kan ordnas finns
mdjligheten att som tillval férse aggre-
gatet med kondensavkokare.

Bypass/sommar-
forbigang

REC Temovex Blue ar utrustad med
automatisk steglds bypass. Styrsys-

temet tilldmpar ocksé kylatervinning
varma sommardagar.

* Forberedd fér webbuppkoppling
¢ Modbus, TCP/IP eller EXOline (RS485)

Funktionsprincip Blue 4

Standardutférande:
* Hogeffektiv motstromsvarmevaxlare

¢ Inbyggt eftervarmningsbatteri el 0,9 KW.
(Steglost 0-100%)

o Automatisk bypass med kylatervinning
(Steglost 0-100%)

e |ndividuellt stéllbara min-, normalt-
och maxfléden.

o EC-flaktar
e Tilluftsreglering

o Pasfilter Coarse 60% (franluft),
ePM1 50% (tilluft)

e | armutgang summalarm

e El-matning for uteluftsspjall

* 4 (digitala) ingangar for extern styrning
¢ Nattkyla

o Fritt konfigurerbara tidkanaler

Tillval (utéver standardutforande):

Eftervéarmningsbatteri el (forstarkt) 1,8 kW,
inbyggd

Eftervéarmningsbatteri vatten, inbyggd
(inkl 2-véagsventil och 0-10 V stalldon)

Eftervarmningsbatteri vatten (forstarkt),
inbyggd (inkl 2-vagsventil och 0-10 V
stalldon)

Kylbatteri, externt
(inkl 2-végs ventil och 0-10 V stélldon)

Kylbatteri (forstarkt), externt
(inkl 2-vags ventil och 0-10 V stéalldon)

Kondensavkokare, inbyggd
Spjall med fjaderatergang

ECO2 Styrsystem for luftouren varme
(enbart for rums-/FL-reglering)

Brasfunktion inkl timer och tryckknapp
Kapslingsklass IPX5

Fiarrpanel (med eller utan display)
Webbuppkoppling

Toppkapa for inkladnad

Brandfunktion
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Manoverpanel

Piltangent Upp

180926.0002 teamfront.se

REC 22-05-11

REC TEMOVEX
Drift : Mormal
Status: Bypass 100%
Temp : 18.0 *C 1

Piltangent Ner

Piltangent Hoger

Piltangent Vanster

Bekrafta val
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Fjarrpaneler (tillval)

1 Fjarrpanel - Enkel

i Innehéller en temperaturgivare och en bor-

!}| vérdesratt. Enheten anvands som rums-

| termostat, men dér man &ven kan forskjuta
‘J borvardet. Analoga signaler.

Fjdrrpanel - 3-ldges
a@e s Enkel fidrrpanel for I4tt inkoppling av normal-
lage, minlage samt forcerat lage.

Fjarrpanel - Med display

Fiarrpanel med display &r den mest avan-

[ cerade fiarrpanelen dar man béde kan se
olika temperaturer och stalla in dem. Man

n— kan ocksd stélla flakthastigheter. Dessutom WW v
har den "borta knapp” samt visar en méngd /
information om aggregatets status. ) S . .
vensk Ventilation

Bransch i samverkan

REC Indovent férbehdller sig rétten till &ndringar i specifikation
och konstruktion utan féregaende meddelande.

REC Indovent AB

Box 37, SE-431 21 MdIndal, Sweden
BesoOksadress: Karragatan 2

Tel: +46 31 67 55 00

Fax: +46 31 87 58 45

>‘ < \ Certifierade enligt ISO 9001/14001
REC Din partner inom klimatsmarta \
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INDOVENT www.rec-indovent.se



