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Luftbehandlingsaggregat REC

INDOVENT

REC Temovex 600VU

I standardutférande RT600VU ingar: 2160 @200

. . : ) (%)
- Eftervdrmningsbatteri vatten internt, 6,0 kW (komplett) @
- Hogeffektiv motstromsvaxlare

- Automatisk sommarforbigang (by-pass)
- Individuellt stéllbara flakthastigheter i fem steg

- Pésfilter G3 for franluft, F6 for tilluft (uteluft) 1500
och F7 for cirkulationstilluft

- Manuell forceringsfunktion

Vikt:
- Till- och franluftsflakt av “plug-in” typ for enkel rengoring 1|40 kg
700 26
\/\/6

REC Temovex 600VU Artikel nr

RT 600VU RT 600VU
Modell RT 600VU &r aggregat framst TILLVAL utdver standardutforande
avsedda for kombinationen av venti- Eftervarmningsbatteri el 6,0 kW med elektronisk styrning RT600VU-EVB
lation och uppvarmning av bostader  Kopplingsur, nattsankning RT600VU-UR
eller mindre kontor. Uteluftsspjéll med fidderatergang @160 (externt) RT600VU -SPM

Aggregaten kan levereras for anslut- Kondensavkokare KAVK
ning till ett vattenburet varmesystem
eller med elvarme. Om du véljer ett
aggregat med vattenbatteri kan du
enkelt konvertera ett idag elupp-
varmt hus till ett varmesystem dér
du véljer fiarrvédrme, biobransle, olika
varmepumpar eller liknande som
primar varmekalla. Varmluftsupp-
varmning ger férutom jamt férdelad
varme ett komfortabelt och friskt in-
omhusklimat.

Att anvanda varmluftsuppvarmning
var vanligt i smahus byggda under
80-talet och det finns darfér manga
olika fabrikat och l6sningar installe-
rade idag. RT 600/1200VU fungerar
utmarkt som erséttningsprodukt il
de flesta fabrikat.
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