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1 ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA

Den miljdvanliga trapelletskaminen som varmer ditt hem ar en del av -ﬁn"W
ECOFIRE-serien. Den ar utvecklad och testad efter de sakerhetsforeskrifter, som
anges i det europeiska standarddirektivet 9 8/37/CE, samt efterféljande uppdaterin-
gar.

Denna manual vander sig till agare, anvandare, installatérer och reparatorer av tra-
pelletskaminer i serien ECOFIRE.

Om ni finner nagot oklart eller behéver ytterligare information, kontakta aterférsalja-
ren eller en auktoriserad tekniker. Ni ombedes da hanvisa till vilket avsnitt i manua-
len fragorna galler.

-ﬁnﬂmfé')rbehéller sig ratten att andra den tekniska informationen och specifikatio-
nerna i denna manual utan vidare meddelande.
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2 Det dubbla forbranningssystemet

En korrekt brinnande laga slapper ut samma mangd koldioxid (CO,), som en natur-
lig nedbrytning av traet skulle ha medfért. Den producerade koldioxidmangden
motsvarar den mangd CO; en planta bildar under sin livscykel. Motsatsen visar sig
vid anvandning av fossila branslen som kol, olja och gas. Férbranningen av dessa
ger ett utslapp av koldioxid som har samlats under miljontals ar och som med tiden
samlas i atmosfaren och bidrar till vaxthuseffekten. Darmed kan anvandningen av
tra som varmekalla anses vara miljovanlig, eftersom man anvander férnyelsebara
branslen, som star i full harmoni med den naturliga cykeln. Den rena foérbran-
ningsprincip som anvands har, understryker ytterligare denna malsattning.

Perfekt forbreending
C+0,=C0,+ VARME

Efter forbraading
CO+%0,= CO, + VARME

= CO

Forbrcending

2.1 Vad menar man med renare forbranning och hur fungerar det?

Genom styrning av primar och sekundar lufttiliforsel blir en dubbel forbranning maoj-
lig. Den andra lagan som bildas, och som brinner éver den forsta lagan, ar annu mer
regelbunden och klar. Den brinner genom tillforsel av sekundar luft och forbranner
det mesta av rokgaserna och forbattrar den totala forbranningen vasentligt. De skad-
liga @mnen som bildas vid denna typ av forbranning reduceras till ett minimum. Det-
ta ar en de viktigaste egenskaperna hos vara trapelletskaminer.

-ENCIW KONTOR -- ADELGADE 67 -- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 3 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA .....ooo e 2

2 Det dubbla forbranningssystemet...........c.oooiiiiiiiie e, 3
2.1 Vad menar man med renare forbranning och hur fungerar det?.................... 3

3 INNEhAIISTOECKNING. ... e 4
Allman information innan installationen...............ccocoe e 6

g B = = TN (0 Vo SR 6
N N [0 =1 o | SRR 6
4.3 SYMDOIET ... e 6
4.4  Anvandning av KamiNEN ...........ccceeiciieiiiie e 6
4.5 Syfte och innehdll i denna manual ............c.ccoooiiiiiinii e 7
4.6 FOrvaring av ManuUaleN............ccceeeeiiieiiieeciiie e 7
A = g 1] Q8= o] oo S 8
4.8  RESEIVAEIAN ... e 8
4.9  1dentifikatioNSSKYIL..........cooueiiieee e 8
4.10 Leverans av KamiNEN ..........ccoiiieiieeiie ittt s nee s 8
411 Hantering 0Ch tranSPOrt............eo i 8

5 Sakerhetsinformation.............ccoo e 10
5.1 Information for iNStallator ..............ccoo i 10
5.2  Information fOr anVaANdare ............ccoccoeiiiiiiiie i 10
5.3 Information fOr reparator...............ccee e 10

6 Egenskaper hos trapellets...........ooo oo 11
6.1 FOrvaring av trapellets ..o 11
6.2 Beskrivning av kaminens huvuddelar ...........cccocoieiiiiiiiie e 12

7 Forberedelser for placering av kaminen............cccooeiiiiie e 13
7.1 Placeringen av Kaminen ............coocuiveiiiieiiiie s 13
7.2 Luft till fOrbranniNgeN ........ccuee it 14
7.3 SKOISIEN ...ttt s e e saeeeree s 15

8 INSEAIAION......eeeee e 16
8.1 Nivajustering av Kaminen ...........cccoiiieiieiiee e 16
8.2  Elektrisk anslutNing...........oeeeiiiiiei e 16

9 Anvandning OCh reNGOING ......cveeiiiiieiiie e 17
9.1  Pafylining av trapellets..........ccueeeeie e 17
9.2 Kontrollpanelens funKtion .............ccooiiiiie e 17

-ﬁnaw KONTOR -- ADELGADE 67 -- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 4 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia
9.3  FOrbranningens startfas............coviiiiiiii 18
9.4  Avancerad styrning av kontrollpanelen............ccccccoeeiiii e, 19
S R T N - 4 o o S 25
9.6 Rengoring av KamiNEN ..........cccueiiiiieieie et 28

10 Underhall 0Ch rengOMiNg .......ccooueeiieeiii e 29
10.1 Rengodring av branNKammMaren ...........cccceeeceeeeiiiee et eseee e 29
10.2 Rengoring av askladan.............cooiiiiiieie e 30
10.3 Rengoring av glasrutan ............cccoeeiieeiiiie e 30
10.4 Justering av handtag .........cocoooiiiiiii e 30

11 Exempel pa anslutning till varmesystem ...........cccccoeeieiiiie e 32
11.1  Centralvarme med Oppet expansionskarl ............ccccoveiiiiiiiieiiee e 33
11.2 Centralvarme med 6ppet expansionskarl ............ccccceeeeeeeeiiiiiee e 34
11.3 Centralvarme med panna och Oppet expansionskarl ...............ccccoeeveeeieene 35
11.4 Centralvarme med panna och slutet expansionskarl.............c..cccccccveeeennnee. 36

12 Tekniska €geNSKAPET .........ooiiiiiiiiie e 37

13 L€ =T = [ (USSR PRRRRI 38

'ﬁﬁum KONTOR -- ADELGADE 67 -- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 5 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

4 Allman information innan installationen

4.1 Kara kund

Forst och framst vill vi tacka er for att ni har valt var produkt. For att vi ska kunna
hjalpa er pa basta satt ber vi er vanligen lasa igenom och folja denna manuals up-
plysningar mycket noggrant. Visa dven manualen for er installator, sa att han kan
gora en felfri installation.

4.2 Allmant

Anvand inte kaminen innan ni har Iast och forstatt hela manualen. Om ni finner na-
got oklart eller behdver ytterligare information, kontakta aterférsaljaren eller en auk-
toriserad tekniker. Ni ombedes da hanvisa till vilket avsnitt i manualen fragorna gal-
ler.

-ﬁnum forbehaller sig ratten att andra den tekniska informationen och specifikatio-
nerna i denna manual utan vidare meddelande.

Innan du gor en nyinstallation av en pelletkamin och skorsten inom stadsplanelagt
omrade maste du gdra en bygganmalan. Vand till byggnadskontoret i din kommun
for narmare anvisning. Information brukar finnas pa respektive kommuns hemsida.
Efter installationen ska alltid skorstensfejarmastaren besiktiga installationen innan
du far borja elda, detta galler oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skor-
sten.

4.3 Symboler

De viktigaste punkterna i manualen betonas med foljande symboler:
(&= INFORMATION: Betonar viktig information for korrekt anvandning av kaminen.

' OBS: Vid sarskilt viktig information.

,"’r\\.
A \ VARNING:Har blir ni varnad for risker att skada er sjalv eller kaminen.

4.4 Anvandning av kaminen

' ECOFIRE MAXI/ FREDDY AQUA ar en tekniskt avancerad trapelletskamin, som

. varmer upp ert hem sakert och miljévanligt, sa lange det enda som anvands ar tra-
pellets (tillverkat av sammanpressat sagspan). Allt ECOFIRE MAXI / FREDDY
AQUA kraver ar pafylining ar trapellets och instalining av dnskad drift utifran ert per-
sonliga behov. Resten klarar den sjalv och under tiden kan ni njuta av den harliga
varmen och den knastrande elden. ECOFIRE MAXI / FREDDY AQUA-kaminen ar
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dessutom utrustad med ett intelligent automatiskt kontrollsystem, som garanterar
saker och praktisk drift. Det utmarker sig genom det dubbla forbranningssystemet
(primar och sekundar forbranning), genom vilket man uppnar ett stort varmeutnyt-
tjande och ett miljovanligt utslapp av avfallsprodukter. ECOFIRE MAXI/ FREDDY
AQUA ar utarbetade enligt den europeiska standarden for sakerhet av elektriska
apparater.

' Anvand inte en funktion pa annat satt an som anges i manualen.

ra
/ \ Kaminen far ej anvéndas vid misstanke om mekaniskt eller elektriskt fel.

/
| S |

-

4.5 Syfte och innehall i denna manual

4.5.1 Syfte:

Syftet med manualen ar, att ge anvandaren mgjlighet att vidta de atgarder som be-
hovs for att sakra korrekt och saker drift. Dessutom ska den gora det mgjligt for an-
vandaren att underhalla kaminen, sa att den halls i basta mdjliga skick.

4.5.2 Innehall:

Manualen innehaller all den information som ar nédvandig for installation, anvand-
ning och underhall av ECOFIRE-kaminen. Genom att noggrant félja denna, sa-
kerstaller ni en hdg sakerhet och effektivitet for kaminen.

4.6 Forvaring av manualen

4.6.1 Forvara och konsultera manualen

Manualen bor forvaras pa ett sakert, torrt stalle och alltid vara lattillganglig, sa att an-
vandaren och den som utfor installation och underhall 1att kan konsultera den.

Manualen fér anvandning och underhall &r en del av kaminen.

4.6.2 Vid forlust av manualen

Kontakta ‘-ﬁnum\ for en nytt exemplar av manualen.

4.6.3 Forsaljning av kaminen

Om kaminen séljes eller bortskankes, skall denna manual [amnas med.
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4.6.4 Uppdatering av manualen

Manualen aterger den information som var aktuell da kaminen kom ut pa markna-
den. Eftersom kaminen genomgar fortidpande utveckling, kan det ha skett andrin-
gar, som inte finns med i denna manual.

4.7 Teknisk support

ﬁﬁamkan |6sa alla tekniska problem som kan uppkomma vid anvandning eller un-
derhall av kaminen.

4.8 Reservdelar

Anvand endast originalreservdelar. ﬁ \ /

Byt ut slitha delar innan de gar sonder. Utbyte av slitna
delar férebygger olycksfall, som skulle kunna skada
saval kaminen som anvandaren.

O ———
=r-r

T o
(]

4.9 Identifikationsskylt J

Skylten ar placerad dverst pa baksidan av kaminen, se N
figur. Skylten innehaller tillverkningsdata, serienummer
och CE-markningskod.

/r

4

G
B
/>>

4.10Leverans av kaminen

Kaminen levereras inpackad i papp och frigolit och
ar fastgjord vid en trapall. Pa sa satt kan den
transporteras med gaffeltruck och pallyftare. Vid
transport pa transportkarra, vand baksidan av
kaminen mot transportkarran.

Pappladan innehaller:

7780 rrirmr MAXT
7370 mm FREDDY

. Trapelletskaminen
. Denna manual
. En rengoringsborste

/\:50 /

4.11 Hantering och transport 2

Kaminen levereras fardigmonterad. Nar kaminen
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flyttas, bor ni tanka pa att kaminen har tendens till att vippa. Kaminens tyngdpunkt
ligger narmare fronten an baksidan. Undvik plotsliga rorelser och stotar nar kaminen

flyttas.
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5 Saikerhetsinformation

5.1 Information for installator

Folj alla foreskrifter som finns i denna manual, samt gallande svensk lagstiftning.
/’"\ Kontrollera att rokroret och luftintaget passar till onskad placering och installation av
L0 kaminen. Den elektriska installationen far inte utféras med provisoriska eller oisole-
rade ledningar. Se till att kaminen ar korrekt jordad.

5.2 Information for anvandare

Eftersom trapelletskaminen ar en varmeapparat, avger den mycket varme till sin
omgivning. Nar den ar i drift ska ni darfor akta er for att:
. Rora eller ga for nara glasdorren.

a . Rdra vid rokroret eller skorstenen.
,/ !\ . Utféra nagon form av rengdring av kaminen.
| S |

. Toémma askladan
. Oppna glasddrren

Dessutom:

. Se till att barn haller ett sakert avstand till kaminen.

. F&lj manualens foreskrifter.

. Ni ska alltid félja de varningar som finns skrivna pa kaminen.

. Anvand endast trapellets som motsvarar de rekommenderade kraven.

. Kaminen far inte startas utan att den dagliga inspektionen ar genomford.

. Kaminen far inte startas om nagot har gatt sénder eller om det forekommer ett
onormalt ljud. Kaminen far inte slackas med vatten eftersom det elektriska sy-
stemet kan kortslutas.

. Luta er inte Gver kaminen eller mot glasdorren, da det kan férsamra hallbarhe-
ten.

. Allt arbete med kaminen bor utforas med forsiktighet.

5.3 Information for reparator

. Faolj alla foreskrifter som finns i denna manual, samt gallande svensk lagstift-

ning.
~ . Innan arbete utférs pa kaminen skall den vara helt kall och strdmmen skall va-
/ !\ ra bruten.

. Aven om det endast ar en sakerhetsanordning som inte &r korrekt kalibrerad
eller ar ur funktion, far inte ugnen anvandas.
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6 Egenskaper hos trapellets

A

/N

| SN

Trapellets framstalls genom att pressa
samman sagspan vid hogt tryck. Sagspan
ar en biprodukt fran sagverk och andra
verksamheter som bearbetar tra. Det ar
alltsa inte kemikalier eller rester av malar-
farg som binder ihop trapellets. Detta gor
den har typen av bransle mycket miljovan-
lig. Trapellets blir inte pordst, eftersom det
finns ett amne i trd som hjalper till att binda
sagspanet samman. Inte nog med att tra-
pellets ar miljdvanligt, det har ocksa tek-
niska fordelar. Tra har ett forbranningsvar-
de pa 4,4 Kw/kg (med en fuktighet pa 15 %
som uppnas 18 manader efter avverkning)
och trapellets har ett forbranningsvarde pa
5,3 Kw/kg. Trapellets har en tithet pa 650 kg/m> och har ett vatteninnehall motsva-
rande 8 % av vikten. Det ar darfor inte nodvandigt att lata trapellets torka for att upp-
na en optimal férbranning.

For att ECOFIRE kaminen skall fungera korrekt [

skall pellets av foljande karaktar anvandas: 3
-6 mm @ med max langd 25 mm

-8 mm @ med max langd 12 mm

- Max fuktighet 8-9%

Kaminen ar utrustad med ett bransleférrad som
rymmer 40 kg trapellets. Forradet finns i vre
delen av kaminen och ar forsedd med en lucka.
Denna lucka far inte dvertackas.

Anvandning av vanligt tra ar inte mgjligt, pga.
styrning av driftstemperaturen och sakerheten
under eldningen.

6.1 Forvaring av trapellets

Forvara alltid trapellets pa ett torrt, men inte for kallt stalle.

Vi rekommenderar, att ni alltid forvarar ett par sdckar med trapellets i samma rum
som kaminen, dar temperatur och fuktighet ar pa en acceptabel niva. Fuktiga eller
kalla (5° C) trapellets brinner inte sa bra och varmeutbytet blir da lagre an normailt.
Detta medfér aven att kaminen maste rengdras oftare.

Var forsiktig vid hanteringen av trapellets, eftersom de omvandlas till sdgspan nar de
gar sonder. Sagspanet kan i sin tur tdppa igen matarskruven i kaminen.
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6.2 Beskrivning av kaminens huvuddelar

Bransleforrad
Glaslucka med handtag
Forbranningskammare
Asklada

Lucka till askladan
Kontrollpanel
Brannkopp

@MmMo o>

I

Rumsflakt
Denna flakt sitter pa baksidan av kaminen
och startar automatiskt nar kaminen ar varm

och slas av nar den blir kall igen.

I.  Rodksugsflakt

Denna flakt suger ut roken, sa att en
optimal férbranning kan uppnas.

Luftintag
Vakuumsensor
Manuel termostat
Matarskruv
Elektronikstyrning
Huvudstrombrytare

POOZECr

-ﬁnum KONTOR -- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --—- TLF.9852 1000 SIDE 12 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

7 Forberedelser for placering av kaminen

7.1 Placeringen av kaminen

Vidstéende figur visar de minsta avstand som ska finnas till obrannbara material.

A) Narliggande vagg

B) Bakomliggande vagg

15cm

C) Sidovagg

D) Golvskydd

Skydda allt som kan brinna
nar det utsatts for kaminens

varme. \

Tragolv eller golv som ar tillverkat av brannbart material, skall skyddas med en
obrannbar golvskyddsplatta pa minst 2 mm.
Plattan ska vara gjord av obrannbart material,
som stalplat, klinkers eller liknande och ska
ligga under hela kaminen, samt ga ut minst
30 cm framfoér kaminen och minst 15 cm ut pa
alla sidor framfor kaminens dppning.

Om det finns brannbart material omkring
kaminen, ska det skyddas av ett obrannbart
material.

Vidstaende figur visar de minsta avstand som
ska finnas till brannbara material.

A: Kaminen maste placeras minst 100 mm
fran brannbar vagg.

B: Eldstadsplan. Minst 30 cm framfor
kaminen och minst 10 cm i sidorna hela va-
gen till baksida kamin.

Kom ihag att lamna utrymme for reparation och underhall av kaminen.
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7.2 Luft till forbranningen

Nar kaminen arbetar har den en stor forbrukning av luft fran rummet den star i. | ett
modernt Idgenergihus bor det goras ett externt luftintag for att se till att det inte bildas
undertryck i huset. Detta gors

genom att borra ett hal med en
diameter pa 8-10 centimeter i

vaggen bakom kaminen, 20-30
centimeter ovanfor golvet. Satt

ett ventilgaller pa utsidan av

luftintaget for att undvika att r'-
regn och blast tranger in. Om 1
det inte ar mojligt att gora halet
bakom kaminen kan det goras (i D:; Z8+10cm
pa annat stalle i rummet. Kom

ihag att ta hansyn till eventuellt i

drag. o <

~

-~
-~

20430 cm | W

/ !\ Det externa luftintaget far
inte forbindas direkt till
kaminen.
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7.3 Skorsten

Bestammelserna for skorstenens utformning aterfinns i Boverkets skrift BFS
1995:17. De viktigaste bestammelserna ar:

e Hdgsta yttemperatur pa rokkanalen inklusive isolering och omgivande schakt far vara
hogst 100°C nar kaminen gar med full effekt. Yttemperaturen pa narliggande bygg-
nadsdelar far inte dverstiga 80°C.

e Minsta diameter (rund kanal) eller sida (rektangular kanal) bor vara 80 mm.

e Robkkanalens vaggar skall utgoras av obrannbart material med tillracklig hallfasthet och
tillrackligt motstand mot temperaturvariationer, klimatpaverkan, korrosiva rokgaser samt
mot slag och anvandning av sotredskap och dylikt.

e Robkkanalen maste kunna rensas. Om nedfallen aska inte kan tas bort via kaminens
renslucka maste en renslucka anordnas. Rensluckan far inte placeras i annat rum an
dar kaminen ar placerad.

¢ Anslutning till skorsten skall ske med ett stalrér med minst 2 mm godstjocklek, alterna-
tivt 1 mm om rostfritt stal anvands. Skarvar skall tdtas med hart packat glasfiberdrev el-
ler elastisk tatningsmassa som klarar minst 250°C.

¢ Alla delar av skorstenen belagna utomhus skall isoleras.

-ﬁnam KONTOR -- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --—- TLF.9852 1000 SIDE 15 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

8 Installation

8.1 Nivajustering av kaminen

Kaminen kan nivajusteras genom att skruva pa kaminens ben. Vattenpass rekom-
menderas.

[ [@]

(=] =

=

—
G

8.2 Elektrisk anslutning

Anslut kaminen genom att satta den medfdljande kontakten i eluttaget. Sla sedan pa
strombrytaren pa kaminens baksida.

8.2.1 Jord

AN

/ | | \ Var noggrann med att eluttaget ar jordat och att det motsvarar svenska krav.

OOQ000O0
O O0000OC
ol eNeXeNeXeXe
000000«

-ﬁnam KONTOR -- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --—- TLF.9852 1000 SIDE 16 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

9 Anvandning och rengoring

9.1 Pafylining av trapellets

Bransleforradet ska fyllas med trapellets innan kami-
nen tands. Anvand en spade eller liknande for att fylla
pa trapellets.

Fyll inte pa genom att tdmma pasen med trapellets di-
rekt i forradet.

9.2 Kontrollpanelens funktion

Panelen bestar av en bakgrundsbelyst display med starttangenten ON och stopp-
tangenten OFF, samt tva menytangenter UPP @ / NER @

o ()
%

SLUK .
i

r

A

Kontrollpanelen kan slacka och tanda kaminen, justera driften och andra styr- och
underhallsprogram.

Displayen visar kaminens 3 statusfaser:

1) OFF — Visar att kaminen ar avstangd eller haller pa att kylas ner.

2) START-UP - Visar att kaminen ar under uppstart.

3) WORK SETUP - Visar att kaminen ar i drift.

Kaminen kan anvdandas med tva olika anvandargranssnitt:

1) Rotatin — Justerbara parametrar visas en efter en pa displayens andra rad.

2) Short — Justerbara parametrar visas samtidigt i en komprimerad version pa dis-

playens andra rad.

Som standard ar kaminen installd pa "Rotatin”.
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9.3 Forbranningens startfas

9.3.1 Stromforsorjning

Tillslut kaminen till eluttaget och sla pa kaminens huvudstréombrytare. Kaminen ger
nu ifran sig ett pipljud och "ECOFIRE” visas pa displayen. Tva sekunder senare star
det "OFF” pa 6versta raden och den undre kommer att vaxla mellan kaminens
justerbara parametrar:

POWER
SET WATER T
WATER TEMP

Kaminens parametrar kan andras i alla tre arbetsfaserna, men de har bara betydel-
se i "WORKING’- fasen. "START-UP” och "OFF” ar automatiska och darfér saknar
parametrarna betydelse i dessa faser.

9.3.2 Tandning av kaminen (START-UP)

Kaminen tands nar "ON” halls nere i ett par sekunder. "START-UP” visas pa dis-
playen, samtidigt som tiden som aterstar innan kaminen ar klar visas. Denna fas ar
helautomatisk och styrs helt av kaminen sjalv. Nar kaminen ar ny eller brannkoppen
tom, startar inte alltid kaminen forsta gangen, eftersom kaminens matarskruv beho-
ver ett par minuter for att fyllas med trapellets. Pelletskaminen ar utrustad med en
glédmekanism s3 att antdndning sker nar trapellets dverhettas och inte med vanliga
antandningsmetoder.

9.3.3 Driftsfas (WORKING)

Nar kaminen ar klar med tandningsfasen byter den till driftsfas och "WORKING” vi-
sas pa displayen. | denna fas justerar kaminen sig sjalv, utifran instéllningarna for ef-
fekt och flakt. "WORKING” star hela tiden pa displayens dversta rad och den nedre
vaxlar mellan

- POWER (Kan stéllas in fran 1 till 6.)
Detta ar kaminens effektniva. Ju hogre effekt, desto mer varme och storre

forbrukning av trapellets. Sa lange "POWER” visas pa displayen kan effekten
andras genom att trycka pa UPP/NER-pilarna pa kontrollpanelen.

- SET WATER T (Kan stéllas in fran 60° C till 85°C.)
Detta ar 6nskad vattentemperatur. Sa lange som "SET WATER T~ visas pa dis-

playen kan temperaturen andras genom att trycka pa UPP/NER-pilarna pa kon-
trollpanelen.
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Detta ar 6nskad vattentemperatur, nar den ar nadd kommer kaminen sjalv att
andra effektnivan till 1agsta mojliga. (POWER 1) Om temperaturen sjunker under
installd temperatur, kommer kaminen sjalv andra effektnivan tillbaka till den
ursprungliga.

- WATER TEMP
Detta ar den aktuella vattentemperaturen i varmekretsen.

9.3.4 Stianga av kaminen

For att stdnga av kaminen ska "OFF” hallas intryckt i ett par sekunder. "OFF” kom-
mer da att visas pa displayen. Tillférseln av trapellets upphoér genast. Resten stan-
nar nar kaminen ar helt kall. Innan kaminen kan téandas igen, ska den vara helt klar
med avstangningsprocessen. Om kaminen tands igen innan den stangts av helt,
kommer den att vanta tills den ar helt kall innan den startar igen.

ra
/ !\ STROMMEN FAR ALDRIG BRYTAS MEDAN KAMINEN AR | DRIFT!

9.4 Avancerad styming av kontrollpanelen

Detta avsnitt gar igenom funktionerna vid avancerad styrning av kaminen, daribland
automatisk start och avstangning pa givet klockslag.

A : Andra raden

F : Forsta raden

M : Aktiv punkt i menyn

K : Kommando som galler for nasta inmatning, kan endera vara:
Set: Ger tillgang att justera den aktiva punkten i menyn

OK : Bekraftar andring som gjorts

X : Gar ett steg bakat och tar bort eventuella andringar som gjorts
A : Pil UPP

v : PilNER
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Den avancerade menyn anvands genom att:

Hall UPP/NER-pilarna intryckta samtidigt ett par sekunder.

Tryck pa NER-pilen for att bladdra i menyn: TIMER MENU, STOVE SETUP MENU.
For att valja visad meny, tryck ON (OK)

For att avbryta, tryck OFF (x)

9.4.1 WORK SETUP MENU

Genom denna meny ar det mgjligt att stalla in kaminen och se alla driftsparametrar
samtidigt.

Tillvagagangssatt:

1) Hitta WORK SETUP MENU

?’

oK MENU A
. WORKSETUP MENC

SLUK i

A

2) Tryck ON for att komma at menyn

3) Andra raden kommer nu att visa P=N T=N °C

- P = Effekt

- T = Onskad vattentemperatur

4) Forsta raden visar nu POWER (P) och det aktiva vardet blinkar.
5) Vardet kan andras genom UPP/NER-pilarna.

6) Vardet kan sparas genom att trycka ON (OK)

7) Sedan kan det samma goras med vattentemperaturen (T)

8) Lamna menyn genom tva korta tryck pa OFF (exit)

9.4.2 TIMER MENU
Denna meny gor det mgjligt att stalla in automatisk tidsstyrning av kaminen.

Programmeringen av kaminen ar uppdelad i tva delar:
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A. PROGRAMME SETUP, for installning av vilken dag och vilken tid kaminen ska
tanda och slacka.
B. Aktivering av onskat program.
Tillvagagangssatt:

1) Valj TIMER MENU

2) Tryck ON

3) Valj PROGRAMME SETUP

4) Tryck UPP/NER-pilarna for att komma 4t PROGRAMME ACTIVATION
A) PROGRAMME SETUP

1) Valj PROGRAMME SETUP

2) Tryck ON for att valja

3) Informationen for PROGRAMME 1 visas

4) For att andra installningarna, valj ON (setup), dag eller dagar nar programmet kan vara
aktivt blinkar.

Tidsintervall som kan valjas:

SETT (veckovis) = alla dagar

M-F (veckodagarna) = mandag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
S-S (helger) = l6rdag, sbndag

DAILY (dagligen) = Veckodagarna en och en

MON = mandag, TUE = tisdag, WED = onsdag, THU = torsdag, FRI = fredag, SAT =
I6rdag, SUN = sbndag

5) Tryck UPP/NER-pilarna for att valja och ON for att aktivera

6) Klockslaget for nar kaminen kommer att starta blinkar. (Fylld prick e)
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7) Tryck UPP/NER-pilarna for att stalla in minuter och timmar.
8) Bekrafta med ON (ok)
NP = Programnummer
GA = De dagar programmet ar aktivt
OA = Starttid
OS = Stopptid
9) Klockslaget nar kaminen kommer att slackas blinkar. (Tom prick o)
10) Stall in tiden pa samma satt som for start.
Information:

Om du stéller tiden pa OFF, kommer kaminen inte att slacka sig sjalv. Detta &r anvandbart
om du enbart vill ha kaminen tand.

11)Nar programmeringen ar klar kan menyn lamnas genom att trycka tva ganger pa OFF.
Aktiv meny ar nu PROGRAMME SETUP.

12) For att andra andra program, se punkt 3. Tryck UPP/NER-pilarna nar PRG1 blinkar for
att valja annat program. Fortsatt fran punkt 4 for att andra.

B) PROGRAMME ACTIVATION
1) FOor att aktivera ett program, valj PROGRAMME ACTIVATION

2) Tryck ON

3) Alla program visas nu pa forstaraden: 123456

Det ar en prick under varje siffra, en fylld prick (¢) om programmet ar aktivt, en tom
prick (0) om programmet inte ar aktiverat.

4) Den forsta pricken blinkar nu, tryck UPP/NER-pilarna for att inaktivera eller aktivera
programmet.
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5) Tryck ON for att spara och byta till nasta...
6) Lamna menyn genom att trycka pa OFF tva ganger.
9.4.3 SET.MENU MENU
Anvand denna meny for att komma till féljande menyer:
CLOCK = For att stalla in och &ndra tiden.

LANGUAGE = Anvands for att andra kaminens sprak. (ltalienska, engelska, franska,
tyska eller spanska). | denna manual anvands engelsk menytext.

TYPE OF MENU = Avgor hur menyerna ska visas, SHORT eller ROTATIN.
START EXT = Bestammer om kaminen kan startas genom telefonuppringning*
*Ej standardutrustning
For att komma till STOVE SETUP-menyn:

1) Tryck UPP/NER-pilarna samtidigt.

2) Tryck NER tills SET.STOVE MENU visas.

3) Tryck ON for att valja menyn.

9.4.3.1 CLOCK

1) Valj CLOCK genom att trycka NER.

2) Tryck ON for att andra.

3) DAY (dag) blinkar, tryck UPP/NER for att andra.
4) Tryck ON for att spara.

5) Timmarna blinkar, tryck UPP/NER for att andra.

6) Tryck ON for att spara.
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7) Minuterna blinkar, tryck UPP/NER for att andra.
8) Tryck ON for att spara.
9) Tryck OFF tva ganger for att lamna menyn.

9.4.3.2 LANGUAGE

1) Valj LANGUAGE genom att trycka NER.

2) Tryck ON for att andra.

3) Det sprak som ar aktivt blinkar, det kan andras genom att trycka UPP/NER.
4) Tryck ON for att spara.

5) Tryck OFF tva ganger for att Iamna menyn.

9.4.3.3 TYPE OF MENU

1) Valj TYPE OF MENU genom att trycka NER

2) Tryck ON for att andra

3) Det lage som ar aktivt blinkar, det kan andras genom att trycka UPP/NER
4) Tryck ON for att spara

5) Tryck OFF tva ganger for att Iamna menyn.

9.4.3.4 START EXT.

1) Valj START EXT genom att trycka NER.

2) Tryck ON for att andra.

3) Det lage som ar aktivt blinkar, det kan andras genom att trycka UPP/NER.
4) Tryck ON for att spara.

5) Tryck OFF tva ganger for att Iamna menyn.
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Denna meny anvands for att aktivera/inaktivera mojligheten att tanda kaminen
genom telefonuppringning. For installation, kontakta vanligen Titan.

9.4.4 Anvandning av det kompakta anvandargranssnittet

9.44.1 Avstangd

OFF star pa displayens forsta rad och driftsparametrarna pa den andra raden.
- P =Effekt
- T = Onskad vattentemperatur

For att andra parametrarna, folj instruktionerna i avsnitt 9.4.1

9.44.2 Start

Hall ON nere i ett par sekunder for att starta kaminen. "STARTUP” visas pa dis-
playen. Efter cirka 20 minuter kommer kaminen vara i gang och byta till driftsfas.

9.4.4.3 Diriftsfas

Nar kaminen ar i drift kommer det att sta "WORKING” pa displayen. Kaminen var-
mer nu enligt driftsparametrarna. For att justera dessa installningar, ol instruktio-
nerna i avsnitt 9.4.1.

9.4.4.4 Avstangning

For att stanga av kaminen ska "OFF” hallas intryckt i ett par sekunder. WAITING 10°
FOR THE END OF COMBUSTION visas nu pa displayen. Tillférseln av trapellets
upphor genast, men flaktarna fortsatter till kaminen ar kall och OFF visas pa dis-
playen.

Innan kaminen kan tandas igen, ska den vara helt klar med avstangningsprocessen.
Om kaminen tands innan den stangts av helt, kommer den att vanta tills den ar helt
kall innan den startar igen.

’..l’-\
/ !\ STROMMEN FAR ALDRIG BRYTAS MEDAN KAMINEN AR | DRIFT!

9.5 Alarm

Om det uppstar ett problem med kaminens funktioner, kommer ett alarm héras och
displayen talar om vilket alarm det ar fragan om. Har féljer olika alarm och hur de
kan atgardas. For att tdnda kaminen igen ska alarmet nollstallas.
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9.5.1 Foljande alarm kan uppsta:

9.5.1.1 Alarm for roktemperatur (SMOKE TEMP)

Rokens temperatur ar for lag for forbranning.
Atgarda pa detta satt for att kunna fortsatta anvanda kaminen:

1) Se till att det finns trapellets i bransleférradet.
2) Kontrollera pelletskvaliteten. (Att de inte ar vata eller liknande.)
3) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.2 Rokalarm eller overkokningsalarm (THERMAL-VAC)

Kaminen har problem med att slappa ut roken eller sa har vattentemperaturen blivit
for hog.

Atgarda pa detta satt for att kunna fortsatta anvanda kaminen:

1) Vanta till kaminen ar helt kall.

2) Bryt strommen genom att ta kontakten ur vagguttaget.
3) Hitta felet och ratta till det.

4) Lyft av kaminens sida och tryck pa den réda knappen.
5) Anslut strommen igen och hall OFF nere i 5 sekunder.
6) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

' Hitta alltid orsaken till alarmet innan kaminen startas igen. (Rensa skorstenen, rensa
H rokrorets hal osv.)

9.5.1.3 Alarm for trapelletstemperaturen (PELLET TEMP)

Temperaturen i branslebehallaren har dverstigit maxgransen.
Atgarda pa detta satt for att kunna fortsatta anvanda kaminen:

1) Vanta till kaminen ar helt kall.

2) Kontrollera att kaminens dorrar och askluckan ar helt stangda.
3) Hall OFF nere i 5 sekunder.

4) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.4 Alarm for vattentemperatur (WATER TEMP)

Alarmet startar om vattnet blir dverhettat utan att na varningsnivan.
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Atgérda pa detta satt for att kunna fortsétta anvanda kaminen:

1) Vanta till kaminen ar helt kall.
2) Hall OFF nere i 5 sekunder.
3) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.5 Alarm for rokflakt (SMOKE FAN)

Rokflakten fungerar inte optimalt.
Atgarda pa detta satt for att kunna fortsatta anvanda kaminen:

1) Vanta till kaminen ar helt kall.

2) Kontrollera att kaminens dorrar och askluckan ar helt stangda.
3) Hall OFF nere i 5 sekunder.

4) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.6 Sensoralarm (PELLET/SMOKE/WATER PROBE)

Sensoralarm for vatten/rok/trapellets. En av de tre sensorerna fungerar inte optimailt.
Atgarda pa detta satt for att kunna fortsatta anvanda kaminen:

1) Vanta till kaminen ar helt kall.

2) Kontrollera att kaminens dorrar och askluckan ar helt stangda.
3) Hall OFF nere i 5 sekunder.

4) Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.7 Alarm for brannkoppen (EMPTY HEARTH)

Syftet med detta alarm ar att sakerstalla att brannkoppen ar tillrackligt val rengjord.
Egentligen bor den alltid goras ren innan kaminen tands.

Nollstall alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.
' Lagg aldrig brannkoppens innehall tillbaka i bransleforradet.

9.5.1.8 Nollstallning av alarm

1) Vanta till kaminen ar helt kall.
2) Hall OFF nere i 5 sekunder.
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3) Tém brannkoppen.
4) Kaminen ar nu klar att anvandas igen.
5) Om alarmet aterkommer kort efter nollstaliningen, kontakta en auktoriserad tekniker.

Hitta alltid orsaken till alarmet innan kaminen startas igen.

' Om ett alarm aterkommer flera ganger, kontakta en auktoriserad tekniker.
L ]

9.6 Rengoring av kaminen

For att undvika att det kommer aska ur kaminen nar den gors ren, har den en in-
byggd funktion for att suga ur aska. Denna fungerar genom att roksugaren suger
med full styrka. Aktivera funktionen genom att:

1) Kaminen ska vara helt kall.

2) Hall OFF nere i 2 sekunder.

3) Roksugaren suger nu med full styrka i 15 minuter.

4) Funktionen bryts nar en tangent trycks ner eller efter 15 minuter.
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10 Underhall och rengoring

Kaminen behover enkel, men frekvent och noggrann rengoring for att sakerstalla
god prestationsférmaga och en problemfri drift.

(&~ Rengoring far endast utféras nir kaminen dr avsvalnad.

10.1 Rengoring av brannkammaren

For att undvika aska utanfor kaminen,
anvand funktionen som beskrivs i ”9.6
Rengdring av kaminen”.

10.1.1Daglig rengoring

Askan som lagt sig pa de invandiga
delarna av brannkammaren, ska
avlagsnas dagligen, eller varje gang
trapellets fylls pa. Ta ut brannkoppen och askladan. Gor rent utrymmet under, lik-
som bakvaggen langs med sockeln och, om det ar nédvandigt, keramikglaset i dor-
ren. Denna noggranna rengoring garanterar att fri genomstromning av forbran-
ningsluft kan ske genom 6ppningen i brannkoppen. Enklast ar att dammsuga bort
askan.

/"\ Rengoring far endast utforas nar ugnen ar avsvalnad och ingen gléd finns
£ * % Kkvar.

Askan kan kastas i hushallssoporna, eller anvandas som gddning i tradgarden. Se
upp med gloéd som kan finnas kvar.

10.1.2 Periodisk rengoring

Gor ren varmevaxlaren med jamna mellanrum. Gor detta genom att avliagsna
bakvaggen. Lyft uppat i de tva handtagen och dra ut sa att botten kommer ut forst.
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Drag darefter 2-3 ganger i rengéringshandtagen. Dammsug till sist upp askan, var
sarskilt noggrann vid halen.

10.2Rengoring av askladan

Askladan bor tbmmas en gang per vecka, eller vid behov. Gor detta genom att
trycka pa skolden nedtill pa kaminen, snapplaset lossar och skélden éppnas och
luckan till askladan blir synlig. Oppna den, ta ut askladan och tém den.

Kom ihag att stdnga luckan ordentligt, annars kommer kaminen att suga luft. Skol-
den stangs genom att trycka pa den sa att snapplaset far faste igen.

“aa
[|un

10.3 Rengoring av glasrutan

Glasrutan rengors bast med en fuktig trasa eller med fuktat hushallspapper som
doppats i aska. Polera glasrutan tills den ar fullstandigt ren. Man kan aven anvanda
rengoringsmedel som ar avsedda for rengdring av glasrutor pa kaminer. Glasrutan
far inte goras ren nar kaminen ar i drift.
A Kontrollera dorrens tatningslister regelbundet. Tatningslisterna far inte vara trasiga
/N ) .
{ * »  eller otata. Byt vid behov.

10.4 Justering av handtag

Handtaget ar justerat fran fabriken, men efter ett par
veckor kommer tatningslisten att "satta sig” och det
kan vara nodvandigt att justera handtaget igen for att
sakerstalla att dorren sluter tatt. Detta gors pa foljan-
de satt:

e Skruv A lossas med en insexnyckel.

e Skruva bult C tills det glapp som hoppressningen av tatningslisten orsakat ar borta.

-ﬁnam KONTOR -- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --—- TLF.9852 1000 SIDE 30 AF 38




ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

e Skruva at skruv A

i Genom att spanna mutter B kan man géra handtaget trogare att vrida, t.ex. for att
hindra sma barn att 6ppna dorren.
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11 Exempel pa anslutning till virmesystem

Dessa exempel visar hur vi rekommenderar anslutning till varmesystemet. Anslut-
ningen skall utféras av auktoriserad tekniker och skall alltid utféras enligt gallande
lagstiftning. Vid anvandning av slutet expansionskarl, ska karlets storlek vara 1 liter
per 9 liter vatten systemet innehaller. Sakerhetstrycket ska vara 2,7 bar och fyll-
nadstrycket 1,5 bar.

CO = fordelare, C = isolatorkoppling
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11.1 Centralviarme med oppet expansionskarl
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11.2 Centralviarme med oppet expansionskarl

-ENCIW KONTOR -- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --—- TLF.9852 1000 SIDE 34 AF 38



ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA % PALAZZETTI

Scandinavia

11.3 Centralvirme med panna och oéppet expansionskari
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Scandinavia

Sex manaders garanti lamnas pa kaminen, enligt dansk koplag.

Garantin omfattar inte skador orsakade av:

Atmosfarisk paverkan

Brand

Bristande underhall eller om agaren sjalv orsakat skada pa kaminen
Icke godkanda elektriska installationer

Atgarder/reparationer utférda av icke auktoriserad tekniker.
Anvandning av felaktigt bransle.

Overhettning pga. felaktigt bransle.

Anvandning av ej godkand skorsten.

Nk wWN =

Fdljande delar ar undantagna garantin:

Tatningsmaterial, galler, ytbehandling, glas, malade, forgyllda delar eller keramiska
delar. Fargvariation pa de keramiska plattorna ar inte anledning till reklamation, ef-
tersom det finns en naturlig variation i grundmaterialet.

Kostnader for defekta delar tacks av saljaren under garantitiden. Fel som uppstar ef-
ter garantins utgang betalas av koparen.

Det ar viktigt att kontrollera kaminen noggrant vid mottagandet och genast patala
eventuella skador, eftersom transportskador inte kommer att godkannas i efterhand.

Producenten ar inte ansvarig for direkta eller indirekta skador som orsakas av eller
beror pa kaminen.
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