Sédkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EC, artikel 31

Senast reviderat: 2024-08-30 RE(J

INDOVENT

| 1 Namn pa preparat samt foretagetsinformation

Handelsnamn: Technoseal kanalcement

Anvéndning/tillredning: Murbruk med mineraliskt bindemedel blandas med vatten.

Leverantor:

REC Indovent AB Tel +46 (0)31 67 55 00

Karragatan 2

431 53 MoIndal info@rec-indovent.se
www.rec-indovent.se

Sweden VAT No. SE55606633600

Information vid nédfall:
Giftinformationscentralen  Bradskande fall 112
Icke bradskande fall kontorstid 08-33 12 31

| 2. Farliga egenskaper och mérkning

Klassificering och mérkning enl. CLP (EG-férordning 1272/2008)
Farosymboler:

GHSO05

f% Orsakar allvarliga 6gonskador, kat.1, H318

GHSO07
Irriterar huden, kat.2, H315
Kan orsaka irritation i luftvagarna, kat. 3, H335

GHS09
% Mycket giftigt for vattenlevande organismet, kat. akut 1, H400

Ovrig information:

Produkten anses kromatfattig, da krom (VI)-halten har minskats, genom tillsatser, till mindre @an 2 ppm per fardig
cementandel. (Kromatreducerad enligt TRGS 613). Effektiviteten hos den tillsatta kromatreduceraren ar beroende
av korrekt lagring och bast fére datum.

Farosymbolen irriterande galler endast da vatten har tillsatts (alkalisk reaktion), ej for torr produkt.
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| 3. Sammanséttning / uppgifter om bestandsdelar

Beskrivning: Murbruk med mineraliskt bindemedel

Farliga komponenter:
CAS: 65997-15-1 Portlandcement 10-25%

Allvarlig 6gonskada, kat.1, H318;

Hudirritation, kat.2, H315; Kan orsaka irritation i luftvagarna, kat. 3, H335

CAS: 557-05-1 Zinkstearat 0,15%

Mycket giftigt for vattenlevande organismet, kat. akut 1, H400

Ytterligare information finns under punkt 16.

| 4. Férsta hjilpen |

Vid hudkontakt: Badda huden med bomull el.dyl., tvatta med vatten och mild tval. Vid besvar kontakta lakare.
Vid 6gonkontakt: Tvatta det 6ppna dégat med rinnande vatten under flera minuter, kontakta sedan lakare.

Vid fértéring: Skélj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla ej krakning. Kontakta lakare omgaende.
Visa forpackning eller etiketten for Iakaren.
Vid inandning: Riklig tillférsel av frisk luft. Vid besvar kontakta lakare.

| 5. Brandbekdmpningséatgérder

Ldampligt sldckmedel: Produkten brinner egj. Vilket slackmedel som ar [ampligt avgdrs av omgivningen.
Oldmpliga sldckmedel ur sékerhetssynpunkt: VVatten som sprutas med hdgt tryck.
Skyddsutrustning: Ingen séarskild skyddsutrustning behéver anvandas.

| 6. Atgérder vid spill

Forsiktighetsatgérder fér handhavaren:
Undvik dammbildning.
Undvik hud- och égonkontakt.
Sorj for god ventilation.
Andas ej in damm.

Skyddsatgérder for miljon:  Forhindra lackage till aviopp och grundvatten.
Saneringsmetoder: Mekanisk uppsamling

For ytterligare information: 7. Exponeringsbegransning/personligt skydd
13. Avfallshantering.

| 7. Hantering och lagring

Anvisningar fér sédker hantering:
Undvik dammbildning
Undvik hud- och égonkontakt
Anvisning fér brand- och explosionsskydd:
Inga sarskilda atgarder erfordras.
Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Lagra endast i oOppnade originalférpackningar i torr miljé.
Lagra ej tillsammans med syror.
Skydda produkten mot luftfuktighet och vatten.
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Den kromatreducerande tillsatsen kan forlora sin verkan om hansyn inte tas till
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anvisningarna angaende lagring och bast fére datum. Om verkan forloras, finns risk

for irritation vid hudkontakt.
Lagerklass: VCl-Lagerklass: 13 — Ej brandfarligt fast stoft.

GISCode ZP 1

| 8. Exponeringsbegrénsning / personligt skydd

Arbetsplatsrelaterade grdansvarden:

65997-15-1 Portlandcement (10-25%)

10 mg/m3 (géller inandning damm)

4 mg/m? (galler utandning damm)
68131-74-8 Fyllnadsgods, askor (2,5-10%)

6 mg/m?

Personliga skyddsatgérder / allmdnna skydds- och hygienatgérder:
Hall produkten borta fran livsmedel, dryck och djurmat.
Nedsmutsade klader tas av sa fort som mgjligt.
Andas e€j in rék, damm, dimma.
Undvik kontakt med hud och égon
At, drick, rok eller snusa ej i samband med arbete.
Tvéatta handerna noga efter arbetet och vid paus i arbetet.
Anvand hudkram for att skydda huden.

Andningsskydd:  Anvand lamplig ansiktsmask med partikelfilter nar bruket blandas och vid dalig ventilation.

Handskydd: Anvand CE-markta handskar i stabilt material av nitrilgummi.
Ogonskydd: Anvand tattslutande skyddsglasdgon vid dammutveckling eller om det finns risk for stank.
Kroppsskydd: Anvand skyddande arbetsklader.

| 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmén information:

Form: Fast

Férg: Enligt produktspecifikation
Lukt: Karakteristisk
Tillstandsférdandring:

Smailtpunkt: Ej bestambar

Kokpunkt: Ej bestambar

Flampunkt: Ej anvandbar

Sjélvantdndning: Produkten sjalvantander ej.
Explosionsrisk: Produkten kan ej explodera.
Densitet: Ej bestdmd
Léslighet/Blandbarhet med

vatten: Lag I6slighet

organiskt I6sningsmedel: 0,0%

vatten: 0,0%
Andel fasta partiklar: 100%

| 10. Stabilitet och reaktivitet

Termisk nedbrytning/tillstand att undvika:
Nedbrytning sker e;.
Undvik kontakt med syror.

Inga farliga reaktioner eller omvandlingsprodukter, om produkten anvands enligt instruktion.

| 11. Toxikologisk information

Akut toxicitet:

Primar irriterande effekt:

Pa huden: Irriterar hud och slemhinnor.
| 6gonen: Irriterar 6gonen.

Sensibilisering: Sa lange bast fore datum ej dverskrids har produkten ingen sensibiliserande effekt.
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Ovrig toxikologisk information:

Produkten anses som irriterande enligt berakningsmetoden i EUs allmanna riktlinjer for
klassificering.

| 12. Ekotoxikologisk information

Akut toxicitet:
Primar irriterande effekt:
Miljéfarlig: Giftig for vattenmiljon.

Allménna anvisningar:
Utslapp far ej ske till grundvatten eller aviopp.
Forhéjt pH-varde kan uppkomma om okontrollerbara mangder cement slépps ut dar det kan
komma i kontakt med vatten.

| 13. Avfallshantering |

Rekommendation: Far ej slangas i hushallssoporna eller avioppet.
Sma mangder kan spadas ut med mycket vatten och skdljas bort.
Stérre mangder ska hanteras enligt lokala avfallsféreskrifter.
Detta géller aven férpackningen.

Europeisk avfallskatalog:

Avfallskod:

110302 — 02* (annat avfall &n det som anges i 110301) fore hardning. Produkten i ohdrdad form klassas som
farligt avfall.

170101 — 01 (Betong) efter hardning.

| 14. Transportinformation

Produkten éar ej transportklassificerad dvs. ej farligt gods.

| 15. Géllande féreskrifter

Markning enligt EUs riktlinjer:
Produkten ar klassad och markt enligt EUs riktlinjer CLP (EG-férordning 1272/2008).

| 16. Ovrig information

Enligt artikel 6(3) i det europeiska direktivet 1999/45/EC, skall murbruk inte klassas som R43, da den sensibiliserande
effekten hos murbruk har éverskattats p.g.a. den antagonistiska effekten (Krom VI) och det reducerande amnet.
Sakerhetsdatabladet ar utarbetat med producentens sékerhetsdatablad som bas. Informationen i detta
varuinformationsblad grundar sig pa vad som vi idag har kdnnedom om.

De produktegenskaper som angivits galler €j i ett rattsligt avtal.
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